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1. ВСТУП 

Даний технічний звіт за результатами обстеження та оцінки технічного стану будівель- 
них конструкцій будівлі Солефабрики, інв.№ 15152 (рудник №7), що належить ДП «Артем¬ 
сіль» і розташована в м. Соледарі Бахмутського району Донецько'і області, виконаний на 
підставі договору №025-ОБіС-17/12-137 від «26» грудня 2018 року, укладеного між ДП 
«Артемсіль» та ТОВ «УІТЦ». 

Зазначеним договором передбачено виконання робіт з проведения чергового плано¬ 
вого технічного обстеження, виявлення дефектів та пошкоджень, розробки рекомендацій з 
Тх усунення та складання паспорту технічного стану для будівлі Солефабрики інв.№ 15152 
(рудник №7) ДП «Артемсіль». 

Обстеження здійснювалось в березні 2018 року фахівцями ТОВ «Украі'нський інженер- 
ний технічний центр». 

Роботи з технічного обстеження будівель і споруд підтверджуються наявністю Квалі- 
фікаційного сертифіката відповідального виконавця із наданням Атестаційною архітек- 
турно-будівельною комісіею категоріі «експерт з технічного обстеження будівель і спо¬ 
руд» та реестраціею в Реестрі атестованих осіб Міністерства регіонального розвитку, буді- 
вництва та ЖКГ Укра'іни. 

Роботи з обстеження будівельних конструкцій виконувались із застосуванням візуа- 
льних та інструментальних методів контролю у відповідності з вимогами 

-ДСТУ-Н Б В. 1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель та споруд для ви- 
значення та оцінки Тх технічного стану» [1], 

-ДБН В. 1.2-9-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 
об’ектів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатаціі» [2]; 

-ДБН В. 1.2-6-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 
об’ектів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість» [3], 

-ДБН В. 1.2-14-2009* «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивно! 
безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ [4]; 

-ДСТУ-Н Б В. 1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категоріі 
скпадності об’ектів будівництва» [5]; 

-ДБН В. 1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'ектів будівництва. Загальні вимоги» [6]; 

- іншо'і нормативно! та регламентуючоі літератури. 

Згідно інформаці'і з мережі інтернет [7] рудник Терещенко (на місці теперішнього руд¬ 
ника №7) став до ладу в 1912 році. Він розміщався біля колій залізниці Бахмут-Сіль в 350 
метрах на південь від впадіння річки Мокра Плотва в річку Бахмут. Спорудження рудника 
було організовано франко-російською спілкою. Будівництво було розпочато з проходки 
стовбура, були побудовані: надшахтна будівля і будівля соляного млину, встановлена під- 
йомна машина і копер. Сіль почали видавати на поверхню в 1912 році за допомогою кпіті в 
вагонах, далі вона подрібнювалася в щоковій та конусних дробарках. 

В результаті нез'ясованих причин в 1915 році рудник згорів. На його відновлення зна- 
добилося півроку. Після революці'і 1917 р Терещенківський рудник був перейменований в 
рудник ім. Свердлова №1. У 1924 році рудник поставлений на консервацію з кінцевою ме¬ 
тою його затопления, але на прохання трудящих у 1925 році його відновили та запустили в 
роботу. В жовтні 1926 року знову був поставлений на консервацію і не діяв до листопада 
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1929 року. 3 початком війни з Німеччиною і окупаціею Донбасу шахту відновили. Сіль ви- 
возилася до Німеччини і, частково, продавалася населению. 

При відступі німці знищили підйомну машину і надшахтну будівлю. 

У 1945 році шахта була відновлена. Рудник мав 2 шахти глибиною 180 метрів і відпра- 
цьовував до 1971 року Надбрянцевскій пласт. Наприкінці 60-х років попались роботи з його 
реконструкці'і для відпрацювання покладів Брянцевського пласта. 

На даний момент рудник входить до складу ДП "Артемсіль" під номером 7. 

За час роботи рудник тричі піддавався частковому затоплению внаслідок водовідливу. 
Перше затопления сталося в 1918 році, при цьому виявилися підтопленими навколостов- 
бурні виробки. Сліди затопления залишилися у вигляді величезних порожнин навколосто- 
вбурних ціликів, які заклали згодом цеглою. Друге затопления тривало з жовтня 1942 року 
по лютий 1943 року. Води відкачувались, а порожнини закладалися цеглою, в серпні 1943 
року рудник був затоплений в третій раз. Обсяг порожнин досягав 4770 кубометрів, які бу- 
тували; або зводилися осередкові цілики. 

Згідно наданих даних бухгалтерського обліку, дата введения в експлуатацію будівлі 
Солефабрики рудника №7 (далі - об’ект) - 01.01.1969 року. 

Згідно із наданою інформаціею, в якості проектувальника при реконструкці'і об’екта бу- 
ло залучено інститути ДІПРОшахт та ПромбудНДІпроект м. Донецька, в якості генпідряд- 
ника будівництва виступало БМУ №4 тресту «Артем шахтобуд». 

Проектна документація на будівництво 7- поверхово'і частини з побутовими приміщен- 
нями [8] та 2-поверхово'і частини об’екта [9], а також документація на реконструкцію техно- 
логічного комплексу на поверхні [10] не комплектна, та зберігаеться у вигляді окремих кре- 
слень в архіві підприемства. 

Останні інженерно-геологічні вишукування на майданчику розташування об’екта були 
проведені в 1980 році фахівцями інституту «Укргипроместпром» м.Харків. 

Згідно відповіді б/н на лист-запит №74 від 11.03.2019 щодо спостережень за дефор¬ 
маціями будівель та споруд на територі'і об’екта [11] повідомлено, що, згідно з «Системою 
організаці'і та проведения спостережень за геомеханічними процесами при розробці Арте- 
мівського родовища кам’яно'і солі», розроблено'і інститутом УкрНДІсіль, спостереження пе- 
редбачені лише за параметрами деформацій земно'і поверхні. Інструментальні спостере¬ 
ження за будівлею Солефабрики рудника №7, не передбачено, оскільки вона розташована 
в зоні охоронного цілика зі значним коефіціентом запасу міцності та незначною швидкістю 
осідання земно'і поверхні. 

На об’екті неодноразово виконувались чергові та позачергові обстеження технічного 
стану будівельних конструкцій, за результатами яких розроблювались робочі проекти з пі- 
дсилення та ремонту будівельних конструкцій. Так, 

- в 2001 році фахівці Донецького інституту «ПромстройНИИпроект розробили паспорт 
технічного стану об’екту [12] будівлю Солефабрики рудника №7 на підставі проведеного 
технічного обстеження. Згідно з даними паспорту технічний стан будівельних конструкцій 
об’екта на момент обстеження було визначено як задовільний і рекомендований комплекс 
ремонтних і відновлювальних робіт. 

- оріентовно в 2002 р Донецьким інститутом «ПромстройНИИпроект були розроблені 
рекомендаці'і щодо підсилення та ремонту будівельних конструкцій об’екта [13], які згодом 
були реалізовані. Цими рекомендаціями передбачалось підсилення колон та балок підва- 
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льноТ частини (позн.-3,56 та +1,20 відповідно) за допомогою зб обійм, встановлення мета- 
леві обійми колон на позначках +1,24, +6,04, +10,84, +15,64, +20,44, +25,24 та +30,04, збі- 
льшення опорних зон балок покриття на позн.+36,50 по осям В+П. 

Матеріали попередніх обстежень зберігаються в архіві підприемства. Проектна доку¬ 
ментація на ремонтні роботи, відомості про обсяги робіт, час виконання, матеріали та ви- 
конавців зберіглися частково. 

Акти періодичних оглядів будівлі службою технічного нагляду маються в наявності, іх 
склад та періодичність проведения відповідае вимогам нормативно'! документами. 

Журнал з технічно'і експлуатаціі об’екта [14] наявний і зберігаеться у власника будівлі. 
Дата початку записів в ньому - 2005 р. 

В даних матеріалах обстеження містяться результати: 

- аналізу наявно'і технічно'і' документами; 

- візуального та інструментального обстеження будівельних конструкцій, вузлів іх 
з’еднань між собою; 

- оцінки технічного стану конструкцій, що обстежуються; 

- рекомендаціі з відновлення експлуатаційно'і надійності будівельних конструкцій; 

- відомості, потрібні для заповнення паспорту технічного стану об’екта. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’СКТА 

2.1. Віднесення об’скта до категорій класифікаціТ 

Трупа відповідальності за капітальністю - 6, будівля нормального рівня відповіда- 
льності. Коефіціент надійності за призначенням у П 2=0,95. 

Категорія складності об’екта - III (у відповідності до вказівок табл. А.1 додатку А [4]). 

За екологічною безпекою, (у відповідності із ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матері¬ 
ала оцінки впливів на навколишне середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві під- 
приемств, будинків і споруд», додатку Е, [15]), об’ект належить до 2 групп - небезпечне ви- 
робництво (виробництво харчових продуктів ). Коефіціент екологічно'і безпеки к ек =0,90. 

Згідно з вимогами протипожежних норм, що діяли на час зведення об’екта, його бу- 
дівельні конструкці'і відповідали II ступеню вогнестійкості. 

У випадку проведения реконструкціі будівлі, параметри вогнестійкості несучих та ого- 
роджуючих конструкцій повинні забезпечувати вимоги діючих нормативних документів. 
Відповідно до вимогтабл. 1 ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’ектів будівництва» [6], 
для несучих конструкцій мають бути забезпечені наступні мінімальні класи вогнестійкості: 

- для несучих стін та стін сходових клітин НЕІ 120, 

- для самонесучих НЕІ 60, 

-для зовнішніх ненесучих стін Е 15; 

-для внутрішніх ненесучих перегородок ЕІ 15; 

- для сходових майданчиків, маршів сходових кліток К 60; 

- для колон К 120; 

- для елементів міжповерхового перекриття НЕІ 45; 

-для елементів суміщених покрить К 30 (балки), НЕ 15 (плити); 

У відповідності із вказівками табл. 1 ДОТУ Б В. 1.1-36:2016 «Визначення категорій 
приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпе- 
кою» [16], внутрішні приміщення будівлі віднесені до категорі'і «Д». 

Згідно табл. 3, 4 ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 «Настанова щодо захисту будівельних 
конструкцій будівель та споруд від корозм» [17] середовище об’екта е агресивним по від- 
ношенню до будівельних конструкцій. Так, 

- для залізобетонних конструкцій середовище е слабкоагресивним; 

- для металевих конструкцій - середовище е середньоагресивним; 

Коефіціент впливу агресивності виробничого середовища к аг =0,90 та к аг =0,80 відповід¬ 
но. 

Згідно «Державного класифікатора будівель і споруд» ДК БС 018-2000 [18], що 
відповідае КласифікаціТ типів споруд Свростату (соттосіііу сіаззіТісайоп, СС), будівля Со¬ 
лефабрики (інв. №16101) рудника №7 ДП «Артемсіль» належить до підкласу 1251.5 «Буді¬ 
влі підприемств харчовоТ промисловості», класу 1251 «Будівлі промислові», групп 125 
«Будівлі промислові та склади», підрозділу 12 «Будівлі нежитлові», розділу 1 «Будівлі». 

Рівень безпеки будівлі характеризуеться загальним коефіціентом безпеки, який ста- 
новить кб = уп 2 * кж * к а г = 0,95*0,80*0,90 ( 0,8) =0,684 (0,608). 

Нормативний термін служби - визначаеться згідно табл. 2 ДБН В. 1.2-14-2009 [4]. 
Для виробничих і допоміжних будівель нормативний термін служби становить 60 років. 

Розрахунковий термін служби з урахуванням загального рівня безпеки кб=0,608 ста- 
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новить 60*0,608*(0,684) ~ 36,48*(41,04) років. 

Нормативний термін експлуатаціі будівельних конструкцій об’екта збігае у 2025 році, а 
розрахунковий термін експлуатаціі будівлі збіг у 2002 (2006) році. 

За довговічністю та типом використаних будівельних матеріалів - конструкці'і будів¬ 
лі відносяться до II класу. 

2.2. Техніко-економічні показники будівлі 

Згідно паспортних даних Технічного журналу з експлуатаціі будівлі [14], площа забу- 
дови об’екту складае 17572 м 2 , а будівельний об’ем - 92000 м 3 . 

Показники будівлі, обчислені за результатами натурних обмірів становлять: 

Площа забудови об’екту 8275,6 м 2 , в т.ч.: рампи в осях Р+С, 16-5-24, А+Б, 16-5-26 та 
А+С,1б+1 - 2039,86 м 2 ; двоповерхово'і частини в осях 1-5-24 - 883,9 м 2 ; 2-поверховоТ при- 
будови в осях 30-5-32 - 411,71 м 2 ; 6-поверхово'і частини в осях 24-5-30 - 883,95 м 2 ; 

Загальний будівельний об’ем становить 107720 м 3 , в т.ч.: для 2-поверховоТ частини в 
осях 1-5-24 - 65976,6 м 3 ; для 6-поверховоі' частини будівлі в осях 24-5-30 - 35250 м 3 ; для 2- 
поверхово'і прибудови в осях 30-5-32 - 6493,1 м 3 ; 

2.3. Характеристика проектних рішень 

Будівля Солефабрики інв.№15152 (рудник №7) ДП «Артемсіль» являе собою окремо 
розташовану будівлю, зблоковану з 7- поверхово'і (в осях В-5-П,24-5-30) та 2-х поверхово'і (в 
осях Б-5-Р, 1-5-24) частинами та прибудованими поздовжніми рампами (в осях А-5-Б та Р-5-С) 
шириною 5,8 м. Між осями В-5-П,30-5-32 до 7- поверхово'і частини прибудована двоповерхо- 
ва адміністративно-побутова частина. 

Загальні розміри будівлі в плані складають 176,5x48,4 м, висота будівлі до верху греб¬ 
ня надбудови над 7-поверховою частиною становить 40,45 м, до карниза 7- поверховоі ча¬ 
стини - 30,3 м, до карниза 2-поверхово'і частини в осях 1-5-24 - 11,75 м; до карниза 2- 
поверхово'і прибудови в осях 30-5-32 - 9,75 м; 

2.3.1. Характеристика територіі розташування об’скта 

Об’ект розміщений на виробничому майданчику рудника №7 з північного його боку. 
Територія розташування об’екта забудована виробничими будівлями і спорудами. Так: 

- з північного боку на відстані до 8 м від стін 7- поверхово'і частини будівлі розміщені 
конструкціі' пункту завантаження солі фракцій №2 та №3 до вагонів розмірами в плані 
30x50 м та висотою від 6 м до 20 м; між осями В, 26-5-27 на позн.+6,000 до будівлі примика- 
ють конструкціі' галере'і №2; на відстані від 10 до 30 м від стін будівлі проходять осі заліз- 
ничних колій, за якими (на відстані до 50 м від стін будівлі) розташовано русло річки Мокра 
Плотва (право'і притоки р.Бахмутка). 

- з південного боку на відстані до 20 м від стін 7- поверхово'і частини будівлі розміщена 
надшахтна будівля скіпового стовбуру та металевий копер із загальними розмірами в плані 
8x10 м та висотою 36 м та 48 м відповідно; між осями П,27-5-28 та П,28-5-29 до будівлі при- 
микають конструкці'і галерей №1 та №3 (на позн. +10,830 та 20,440 відповідно); на відстані 
до 20 м від стін 2-поверхово'і частини будівлі (між осями 16+23) розміщені конструкці'і буді- 
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влі вентилятора розмірами 10x45 м та висотою до 7 м; на відстані від 8 м від стін будівлі 


проходять осі залізничних колій; 

- зі східного боку розташований асфальтований майданчик для автотранспорту розмі¬ 
рами 40x50 м, за яким на відстані до 300 м проходить залізнична гілка від станціі Сіль до 
соляних рудників №№3 та 4 ДП «Артемсіль»; 

- з західного боку до стін 7- поверхово'і частини будівлі прибудований адміністративно- 
побутовий блок розмірами 12x30 м та висотою 12 м, за яким розміщений асфальтований 
майданчик для автотранспорту розмірами 30x60 м; за ним, на відстані від 30 до 200 м від 
стін будівлі прокладені коліі' внутрішньо'і залізниці; за ними, на відстані до 250 м від стін 
будівлі, проходить залізнична гілка, що з’еднуе станціі Сіль (на півночі) та станцію Шевчен- 


ка (на півдні) та е частиною залізничного сполучення між м. Бахмутом та м.Сіверськом. 
Максимальний ухил територі'і розміщення об’екта спостерігаеться в північно-східному 



Графік мін.. сер., макс. Висота: 73. 75. 76 
Усього по діапазону: Відстань. 306 ги 


Підвищ.'зниж. рельефу. 1.02 


напрямку (перепад рельефу становить близько 3 м). 


Територія 
рудника №7 






Будівля 

Солефабрики 


Будівля 

Солефабрики 




Рис. 1. Природний рельеф місцевості навколо будівлі: 

а) поздовжній профіль у напрямку захід - схід, 3 - С; 

б) поперечний профіль у напрямку південь-північ, Пд - Пн; 

в) профіль по ліні'і максимального ухилу територі'і, ПдЗ-ПнС; 


Умовні позначення 

| | Контур будівлі на перерізі | | Територія рудника 

-► Лінія максимального ухилу територі'і Контур будівлі на плані 
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2.3.2. Характеристика об’смно-планувальних рішень 

Будівля виконана за блочною об’емно - планувальною схемою. В основі планувальноТ 
схеми покладені окремі блоки - будівлі різноі висоти та розмірів. 

Так, будівля в осях А+С, 1*24 - двоповерхова. Розміри в плані та висота ціе'і частини 
становлять 129,45x36 м (в осях) та 11,9 м відповідно. Вона сполучаеться з 7- поверховою 
частиною будівлі по осі 24. Вздовж осей Б та Р, а також вздовж осі 1 передбачені зовнішні 
рампи шириною відповідно 5 м та 11 м та позначкою +1,200 м. В’'ізди та входи до примі- 
щень ціе'і частини будівлі передбачені з рамп через зовнішні ворота та двері, розміщені по 
осях Е+И,1 И+Л,1, Б, 2+3, Б, 7+8, Б, 12+13, Б, 20+23, Р,1+3, Р,4+5, Р,7+8, Р.9+11, Р,19+24. 
Висота поверхів ціе'і частини будівлі становить 6,0 м. Сполучення між поверхами в межах 
ціе'і частини здійснюеться за допомогою сходових маршів, передбачених в осях Б+Г,10+11 
та Н+Р,1+2. В межах поверхів поділ на приміщення здійснюеться за допомогою цегляних 
стін та перегородок. Сполучення між приміщеннями в межах поверху передбачене за до¬ 
помогою дверних прорізів. 

В осях В+П,25+29 розташована 7- поверхова частина розмірами в плані 24x30 м та 
висотою до гребню даху 40,45 м. Основний вхід та в’Тзд до ціе'і частини будівлі передбаче- 
ний через зовнішні ворота з хвірткою по осі П,28+29. В межах поверхів передбачені вбудо- 
вані приміщення різних розмірів та призначення. Сполучення між приміщеннями в межах 
поверхів здійснюеться за допомогою дверних прорізів, а між поверхами - за допомогою 
сходових клітин в осях Б+Г,25+26 та Н+Р,25+26. 

Під 7- поверховою частиною будівлі передбачений підвал з позначкою підлоги -3,550 
та висотою 4,8. Вхід до підвалу передбачений через дверні прорізи в стінах сходовоі клі- 
тини в осях Б+Г,24+26 та Н+Р,24+26. 

Основний вихід на покрівлю передбачений по металевим сходам зі сходових клітин по 
осям Б+Г,24+26 та Н+Р,24+26. Крім того, в місцях перепаду покрівлі над та 6-поверховою 
частиною (в осях В+Г,26 та Н+П,26) передбачені металеві драбини. Сходи в місцях пере¬ 
паду висот між 2-поверховою та 7- поверховою частинами будівлі відсутні. 

Доступ до внутрішніх приміщень прибудови в осях В+П,30+32 передбачений через зо¬ 
внішні дверні прорізи г"анку по осі В+Д,32 на позн. +0,950. Крім того, передбачені входи з 7- 
поверховоі частини - через двері по осі В+Д,30 (на позн.+1,240) та через сходову клітину в 
осях М+П,30+31 (з доступом на позн.+6,040). Планувальна схема приміщень прибудови - 
осередкова (з прохідними приміщеннями в межах поверху). Сполучення між приміщеннями 
передбачене за допомогою холів, коридорів та дверних прорізів. 

До 7- поверховоі частини будівлі в різних рівнях примикають надземні галереТ: 

- на позн.+6,040 між осями В, 26+27; 

- на позн.+10,840 між осями П,27-28; 

- на позн.+15,640 та +20,440 між осями П,28-29; 


2.3.3. Характеристика конструктивних рішень 

Конструктивна схема будівлі - каркасна з повним каркасом. Матеріал каркасу - збір- 
ний та монолітний залізобетон. Колони - збірні залізобетонні, встановлені з кроком 6 м. 
Для позначки +30,000 між осями В+П,26+28 та +6,000 між осями Б+Р,1+24 колони встано¬ 
влені по сітці 6x12 м. Балки та плити перекриття - монолітні залізобетонні. Балки покриття 
- збірні залізобетонні двоскатні прогоном 12 м. Плити покриття - збірні залізобетонні реб- 
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ристі розмірами в плані 1,5x6 м. Покрівля - з металевого профлиста. Водовідведення з 
покрівлі - зовнішне, неорганізоване. 

Жорсткість та загальна стійкість будівлі забезпечуеться: жорсткими вузлами сполучен- 
ня збірних елементів (фундаментів, колон, балок перекриття та покриття ) між собою; жор¬ 


сткими дисками перекрить; 

Будівля поділена на чотири температурні блоки, що відокремлені температурними та 
осадочними швами (між осями 11-г-12, 23-5-25 та 29-5-30). 

За умовну позначку ±0,000 прийнята позначка шийки скіпового стовбура з абсолютною 
позначкою 76,500 м. 


Характеристика конструктивних елементів згідно із збереженою проектною документа¬ 
цию та іншими джерелами наведено нижче - див табл.1. 


Табл. 1. Характеристика конструктивних рішень згідно проектних даних [8-10, 11]. 
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_ 2 _ 

Згідно карти «Геоморфологічне районування Украіни» [19] ділянка розташування об’екта 
розміщена на центральнодонецькій структурно-денудаційній височині дислокованих карбо- 
нових відкладень ДонецькоТ області цокольноТ кряжовоТ пластово-денудаціиноі височини. 

Згідно карти «Структурне районування Украіни» ділянка розміщена на Герцинських скла- 
дчатих спорудах Донбасу 

Згідно карти «Районування за складністю інженерно-геологічних умов» [20] несприятли- 
вими фізико-геологічними процесами та явищами в межах ділянки е: осідання над гірничи- 
ми виробками, підтоплення територіТ фунтовими водами та наявність закарстованих порід. 

Згідно з картою поширення зсувів [21], для територіТ розташування об’екта притаманний 
слабкий розвиток зсувів. 

Згідно з картою Підтоплень територіТ [22], місцевість розміщення об’екта схильна до слаб- 
кого підтоплення. 

Згідно з даними карти «Карстово-спелеологічне районування Украіни» [23] об’ект розмі- 
щений в зоні Південного карстового району ДонецькоТ складчастоТ споруди. Породи, що ка- 
рстуються, представлені карбонатними породами без поділу. Станом на 2016 р. режимні 
карстологічні обстеження виконувалися на територіях Артемівського та Слов’янського рай- 
онів, розташованих у північній частині ДонецькоТ області. Було обстежено 109 карстових 
форм площею 0,8807 км 2 , з яких 27 воронок площею 0,0306 км 2 е активними, решта воронок 
вважаються тимчасово стабільними, 39 з яких площею 4216,10 м 2 е поховані. Здебільшого 
активізація спричинена техногенними факторами. 

Артемівське родовище кам'яноТ солі розташоване на північ від м Бахмут ДонецькоТ облас¬ 
ті. Родовище приурочене до південно-східного крила БахмутськоТ улоговини, в геологічній 
будові якоТ беруть участь пермські, тріасові, юрські, крейдяні, третинні та четвертинні відк- 
ладення. _ 

Згідно паспорту №356 родовища «Артемівське» [24] ДП «Артемсіль» переоформлено 
спецдозвіл на користування надрами №867 [25] для видобутку кам’яноТ солі. Термін діТ до- 
зволу - 40 років (до 07.05.2037 р). Боно займае площу 179 км 2 і розробляеться підземним 
способом п'ятьма шахтами на глибині 150+200 м. 

Згідно паспорту, площа територіТ розміщення пластів родовища становить 5397,9 га. 

Родовище розроблюеться з 1881 р. Балансові запаси родовища складають: 

категоріТ А - 341501 тис.т, категоріТ В - 1656444 тис.т; категоріТ С1 -2883230 тис.т. 

На територіТ, що підлягае розробці, розташовані 7 промислових пластів пологого закла- 
дання потужністю від 10 до 50 м - Надбрянцевський, Брянцевський, Одинадцятиметровий 
III, Семиметровий IV, Підбрянцевський. 

Над соленосною товщею залягае червоноколірна піщано-глиниста товща, складена в ос¬ 
новному піщано-глинистими породами. Пісковики товщі зазвичай пухкого складу, тріщину- 
ваті, тонкошарові. Тріасові відкладення представлені піщано-галечниковим комплексом і 
глинами, розміщеними вище товщі - в основному піщаниками, у верхній частині глинами. 
Четвертинні відкладення - суглинки, супіски і піски загальною потужністю до 20+30 м. 

Соленосна товща загальною потужністю до 180 м представлена перешарованими плас¬ 
тами гіпсу, ангідриту, глин, аргілітів, пісковиків, вапняків і кам'яноТ солі, яка сумарно стано¬ 
вить близько половини потужності всіеТ товщі. Промислове значения мають три пласта ка¬ 
м'яноТ солі (Надбрянцевський, Брянцевський і Підбрянцевський) потужністю до 25+40 м. 
Залягання пластів - спокійне із загальним падінням на північний захід (ухил становить 2-5°). 
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03 

3 

X 

ш 

о 

5 

о. 


& 
II 

о. 2 

03 ^ 

X ю 
о 
о. 
со 
о 
о. 


За хімічним складом пласти складені майже чистою сіллю ЫаСІ із середнім вмістом 97,4%, незнач- 
ними домішками Са (до 0,65%) та іншими (Мд, Ре203+Ре0, МдО), що сумарно не перевищують 1%. 
Усереднена питома вага солі кухонноТ, що знаходиться в родовищі, становить 2,14 т/м 3 . Згідно коор¬ 
динат, наведених у спецдозволі №867, була побудований схема родовища (див. рис. 2). Схематичний 
розріз Артемівського родовища див. рис. 3. 

Більша частина стовбурів родовища розпочато проходкою без застосування спеціальних способів 
ще в кінці XIX і початку XX століття. При діаметрі в світлі 3-4 м стовбури кріпилися цеглою, бетонними 
та дерев'яними замковими кріпленнями. РІайбільшого поширення на стовбурах калійних і соляних ру¬ 
дникѣ отримала східчасто-замкова форма гирла. Прикладом можуть служити вантажно-людський 
стовбур рудника ім. Свердлова ВО «Артемсіль" Гирла збільшеного діаметру з галереями мае і клі- 
тьовий стовбур. При спорудженні сполучення клітьового стовбура соляного рудника ім. Свердлова 
Артемівського родовища на глибині 172,9 м радіус розмиву солі від осі стовбура досягав 10 м, Запов- 
нення порожнеч, вивалів здійснювалось бутовим каменем, деревиною, частіше солебетоном або ху¬ 
дим бетоном низьких марок. 

Клітьовий стовбур рудника ім. Свердлова Артемівського родовища, виконаний з закріпленням чаву- 
нними тюбінгами ділянки від гирла ствола до соляних покладів. Кільцевий простір за тюбінгами на 
глибині 97,8 і 119,9 м було розширено на висоту 3,5 і 4,5 м до діаметра 8 м. Потім кільцеві ніші були 
заповнені утрамбовано'! м'ятою щільною глиною без включень піску і каменю. Для цього на дерев'яній 
плиті укладали шар глини і дерев'яними молотками ущільнювали и, шар становив 5-7 см. Потім глину 
нарізали на плитки 20 х 20 см і укладали в кільцеву нішу, де пошарово утрамбовували відбійними мо¬ 
лотками до повноТ усадки. Аналогічним чином здійснена реконструкція вантажно-людського стовбура 
рудника ім. Свердлова ВО «Артемсіль» на ділянці 99-100,56 м. Досвід експлуатаціТ стовбурів, захи- 
щених глиняними замками, показав малу надійність цього типу гідроізоляційних пристроТв. 

3 середини 60-х років були розпочаті роботи по реконструкціі' стовбурів, якими передбачалося збі- 
льшення діаметра до 4,5-5,5 м з поглибленням для розробки Брянцевського пласту солі. Верхня най- 
більш обводнения частина порід (37-5-97 м) проходилася із застосуванням штучного заморожування 

При розширенні стовбурів соляних рудників Артемівського родовища в слабких по-породах (піскови- 
ки, аргіліти) мало місце безліч вивалів. Наприклад, тільки в вантажно-людському стовбурі рудника ім. 
Свердлова сталося чотири вивалу з обсягами: 10,6 м 3 (піщаник, глибина 68,3-69,4 м); 47,6 м 3 (аргіліт, 
глибина 75,6-5-80 м); 71,4 м 3 (аргіліт, глибина 181-185,3 м) і 280 м 3 (аргіліт, глибина 209,8-219,8 м). Но- 
воутворені порожнину були заповнені щебенем, після чого зробили нагнітання тампонажного розчину. 


Г рунт- 
основа 


Згідно даних карти «Механічний склад фунтів» [26] в районі розміщення об’екта поширені легкоглини- 
сті фунти зі ступенем еродованості 50-5-70%. Цій місцевості притаманні інтенсивні прояви пилових бур. 
Вміст важких металів в фунтах становить (мг/кг): молібдену- 2,4-5-3,2; цинку 60-5-90; міді 50-5-80; марганцю 
900-5-1250; кобальту 15-5-20; бору 30-5-50. Середня нормативна глибина промерзания фунту становить 
0,7+1,0 м. 

Згідно паспорту №867 родовища Артемівське[25], в якості покрівлі родовища виступають такі фунти: 
пісок, пісковик, вапняк, алевроліт, глина, піщано-глиняна суміш. В якості підошви виступае вапняк. 
Клітьовий стовбур рудника ім. Свердлова ВО «Артемсіль» на ділянці від гирла ствола до соляних покла¬ 
дів закріплений чавунними тюбінгами, кільцевий простір за тюбінгами на глибині 97,8 і 119,9 м було роз¬ 
ширено на висоту 3,5 і 4,5 м до діаметра 8 м. Потім кільцеві ніші були заповнені утрамбовано! м'ятою 
щільною глиною без включень піску і каменю. Аналогічним чином виконано при реконструкціі вантажо- 
людського стовбура рудника ділянці 99-5-100,56 м. 

Досвід експлуатаціТ стовбурів, захищених глиняними замками, показав малу надійність цього типу гідроі¬ 
золяційних пристроТв. Так, була розчавлене монолітне бетонне кріплення на глибині 160-230 м вантажо- 
людського стовбура. _ 


Г рунто- 
ві води 


Згідно з даними карти «Гідрологічне районування УкраТни» [28] об’ект розміщений в Сіверськодонець- 
ко-Дніпровській області недостатньоТ водності. Живлення територіТ переважно снігове, досягае 80-5-90%. 
Основна частина стоку (понад 80%) проходить навесні, 10-5-20% (влітку) і 3-5-8% (взимку). Згідно з даними 
карти «Гідрохімічне районування УкраТни» [29] об’ект розміщений в районі розповсюдження гідрокарбо- 
натно-сульфатно-кальціевих та сульфатно-кальціевих поверхневих вод (у період повені) з загальною 
жорсткістю >4 мг-екв/л та сумою іонів >500 мг/л. В період літньоТ межені поверхневі води характеризу- 
ються зростанням сульфатно-хлоридно-натріево-кальціевоТ складовоТ з загальною жорсткістю >15-5- 32 
мг -екв/л та сумою іонів 2000-5-5000 мг/л. Нижня частина соленосних товщі практично безводна. Однак у 
верхній частині, де відбуваються процеси вилуговування кам'яною солі та гіпсу, відзначено наявність 
водоносних (розсолів) горизонтів, які не мають поширення по всій площі родовища. Водоток в стовбур 
можуть досягати 250 м 3 /год. Розміщені вище товщі, як правило, не мають витриманих водоносних гори¬ 
зонтів, дебіт Тх незначний. Хімічний склад вод різноманітний. Найбільшу мінералізацію мають розсоли у 
верхній частині соленосноТ товщі. 

За даними джерела [27] під час проходки стовбурів водоприпливи сягали значень 30-5-250 м 3 /год, 
внаслідок чого деякі з них були затоплені. Надходження прісних вод у соляний пласт призводило 
до утворенню порожнин, розміри яких досягали 85 м в плані і 2 м по висоті/ Неодноразові затоп- 
лення стовбурів, недостатній контроль за станом гідроізоляціТ кріплень стовбурів призвели _ 
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Табл. 1 (продовження) 


1 

2 

Грунтові 

води 

Згодом до деформацій кріплень, утворення за кріпленнями карстових порожнин, значних во- 
доприпливів. При спорудженні сполучення клітьового стовбура соляного рудника ім. Свердлова 
Артемівського родовища на глибині 172,9 м радіус розмиву солі від осі стовбура досягав 10 м, 
Верхня, найбільш оводнена частина порід (37+97 м), проходилася із застосуванням штучного 
заморожування. При розбиранні старого кріплення в соляних породах були розкритТ безліч по¬ 
рожнин (вимоТн), що утворилися внаслідок розмиву соляних порід. 

За хімічним складом фунтовим водам притаманна сульфатна агресивність по відношенню до 
бетонів на несульфатостійкому цементі. 

Рельеф 

ділянки 

Рельеф ділянки рівний, спокійний спланований природнім фунтом. Найбільший ухил ділянки ро- 
зташування об’екта спостерігаеться в північно-східному напрямку - в бік річки Мокра Плотва. Пе¬ 
репад позначок землі становить від 76,0 м до 73,0 м. 

Фундаменти 
під будівлю 

Згідно наданих матеріалів [8+10] фундаменти під колони 2- поверховоТ частини в осях 1+25 
30+32 - стовпчасті з монолітного бетону, по осям В та передбачені монолітні ділянки товщиною 
400 мм. Під зовнішні стіни по осям В+П,32 передбачені фундаментні балки. 

Позначки підошви становлять: 

- 3,650 (для стовпчастих фундаментів між осями К+Л,30+32) 

- 2,850 (для стрічкових фундаментів по осі В, 30-32); 

Фундамент під 7- поверхову частину передбачений у вигляді монолітноі плити з позн. підошви - 
5,850. 

Колони 

каркасу 

Згідно проектних даних [8+10] - збірні залізобетонні, виготовлені за типовою серіею 1-82-Р7 [30], 
Застосовані марки колон - КЗА-2, К4А-1 ,К1 А-3, КЗА-2, К10А-1, К-1. Колони прийняті висотою на 
один та два поверхи, розміри колон становлять 400+500 мм. Армування колон передбачене стри- 
жнями періодичного профілю зі сталі марки 25Г2С ГОСТ 5058-57, хомути та закладні деталі виго¬ 
товлені зі сталі СтЗ. Бетон колон прийнятий марок М200+М400 

Ригелі 

(балки) 

перекриття 

Для 2-поверховоТ частини в осях 1-24: Збірні залізобетонні прямокѵтного перерізѵ, виготовлені 
за типовою серіею 1-82-Р6 [31]. Застосовані марки ригелів - Р7 та Р15. Розміри ригелів становлять 
300x700 мм, довжина - 5,4 м. В верхній частині ригелів передбачені вирізи для зручності зварю- 
вання арматурних стрижнів при улаштуванні жорстких вузлів сполучення з колонами каркасу. Ар- 
матурні стрижні прийняті періодичного профілю 032, 020, 016 та 08 зі сталі марки 25Г2С ГОСТ 
5058-57, хомути та закладні деталі виготовлені зі сталі СтЗ. Бетон для виготовлення ригелів 
прийнятий марок М200 та М300. 

Для 7- поверховоТ частини в осях 24+29: монолітні залізобетонні 

Плити 

перекриття 

Для 2-поверховоТ частини в осях 1+24: Збірні залізобетонні ребристі розмірами 1x6,0 м. Сѵцільні 
(замкові) плити розмірами 1x6 м, що встановлюються між колонами 7- поверховоТ частини вздовж 
цифрових осей. Дрібнорозмірні плити розмірами 0,5x3 м. Монолітні ділянки. Відомості про тип та 
типову серію плит покриття не зберіглися 

Для 7- поверховоТ частини в осях 24+29: монолітні залізобетонні товщиною 150 мм. 

Зовнішні 
та внутрішні 
стіни 

Зовнішні стіни -з легкобетонних навісних панелей 200 мм. Висота панелей становить 1,2+ 

1,8 м. Відомості про тип та типову серію стінових панелей не зберіглися. 

Стіни сходових клітин в осях Б+Е,34+35 та Н+Т,34+35 виконані з цегляного мурування на це- 
ментно - піщаному розчині. Товщина зовнішніх стін становить 380 мм. Внутрішні стіни виконані з 
цегляного мурування товщиною 250 мм. Перегородки - цегляне мурування на цементно- 
піщаному розчині товщиною 120 мм 

Перемички над дверними та віконними прорізами - збірні залізобетонні марок ЗБ-28, ЗБ-24, Б- 
24, БУ-24; БУ-20, БУ-14, БУ-13, 2Б-20, ЗБ-18, ЗБ-15, Б-12, 2Б-12, Б-10, П-3 виготовлені за ГОСТ 
948-58. 

КонструкціТ 

рамп 

Рампи передбачені в осях А+Б, 1+24, Р+С,1+24 та А+С,1. 

Фундаменти рамп - монолітні залізобетонні стовпчасті з позначкою підошви - 4,200. Розміри пі¬ 
дошви становлять 2,4x2,4 м. Стійки рамп між позначками -4,000 - +0,600 - збірні залізобетонні пе- 
рерізом 600x600 мм. В якості несучих конструкцій настилу рамп передбачені збірні залізобетонні 
рами типу Р-1 перерізом 500x1000 мм, встановлені вздовж осей А+С. 

Плити настилу рамп на позн.+1,200 - збірні залізобетонні розмірами 1x6 м за типовою серіею 1- 
82-Р5 [32]. 

Колони рамп між позн. 1,200+ +3,650 - металеві розмірами 400x400 мм (для колон вздовж осей А 
та С) та 120x150 мм (для колон вздовж осей Б та Р). Несучі конструкціТ покриття над рампами - ме¬ 
талеві фатчасті ферми трикутноТ форми з консольними ділянками, встановлені з кроком 3 м. Висо¬ 
та на опорі становить 1,5 м, довжина ~10 м, довжина консольноТ ділянки складае ~4 м. Ферми спи- 
раються на фатчасті балки з прокатних елементів, встановлені по верху стійок. Відомості про типо¬ 
ву серію колон, балок та ферм рамп не зберіглися. 

Покриття рамп - сталевий профнастил 
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Табл. 1 (закінчення) 


1 

2 

КонструкціТ 

покриття 

Лля двоповеоховоі частини в осях 1-24: Балки покриття - збірні зб прогоном 12 м з паралельними по- 
ясами типів БОС-12-1 та БОС-12-2 за типовою серіею ПК-01-116 [33], а також двоскатні 1Б4-12-2 та 1Б4- 
12-3 за типовою серіею ПК-01-06 [34]. 

Армування балок здійснено напружуваними стрижнями кл. А-ІѴ за ГОСТ 5781-61: 6020 та 6022 (від- 
повідно для марок БОС-12-1 та БОС-12-2). Звичайна арматура: 06 кл. А-І, 08, 012 та 016 кл АІІІ. Бетон 
прийнятий кл. М400. 

Для двоскатних балок напружувана арматура прийнята 2020+2022 та 2022+2025 за ГОСТ 5058-57 
(відповідно для марок 1Б4-12-2 та 1Б4-12-3). Звичайна арматура: 05 кл. А-І, 08, 010, 012 кл АІІІ. Бетон 
прийнятий кл. М300. 

Плити покриття - збірні залізобетонні ребристі розмірами в плані 1,5x6 м та висотою 300 мм, Відомос- 
ті про тип та типову серію плит покриття не зберіглися 

Покрівля 

Для 2-поверховоі частини в осях 1+24 та 29+32: Рѵлонна з 3 шарів рѵберойда на бітѵмній мастиці; 

Для 7- поверховоі частини в осях 24+29: Металева з профільованого сталевого листа 

Вихід на 
покрівлю 

Для 7- поверховоі частини - передбачений зі сходових клітин в осях Б+Г,25+26 та Н+Р,25+26 по мета- 
левим сходам. 

Для виходу на покрівлю 2-поверховоі частини використовуються сходові клітини в осях Б+Г, 10+11. 

Сходові 
марші та 
майданчики 

Збірні залізобетонні марші шириною 1,05 м, висотою 1,2 м. 

Сходові майданчики збірні залізобетонні шириною 1,4 м. 

Відомості про тип та типову серію сходів та майданчиків не зберіглися 

Віконні 

рами 

Дерев’яні стрічкові та одинарні виконані за типовою серіею ПР-05-47. 

Розміри блоків становлять: 6,0><3,0 м; 6,0x1,2 м; 1,5x1,2 м; 1,3x0,6 м; 2,6x0,6 м 

Двері та 
ворота 

Зовнішні та внутрішні ворота - металеві за типовою серіею ПР-05-35 розмірами 3,3x3,0 м 

Двері -металеві та дерев’яні висотою 2,1+2,4 м, шириною 0,7+1,5 м, виготовлені згідно ГОСТ 6629-64. 



Рис. 2. Межі родовища «Артемівське» згідно даних, наведених у спецдозволі 
реестрац. №867 [20] та паспорту родовища №356 [19] 



ЕЗ' гтги 

ШЭ* ГТТІ 7 






ДНЯ * Е!3 ? 


Рис. 3. Схематичний розріз Артемівського родовища 
згідно джерела [23]. 

1 - кам’яна сіль; 2 - кам’яна сіль, що перемежована з ан- 
гідритом; 3 - піщано-глинисті відкладення, глини, сольо- 
вий мул; 4 - суглинки; 5 - піщано-гравійно-галечникові від¬ 
кладення; 6 - піски; 7 -коренні породи; 8 - торф; 9 - гіпси, 
ангідрити 
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3. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВПЛИВИ НА ОБ’СКТ 
3.1. Геофізичні впливи 

Згідно вказівок ДБН В. 1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» [35]), кліматичні наванта- 
ження на конструкці'і для м. Бахмут становлять: 

- значения вітрового тиску складае 480 Па; (для вітрового району 3 - 500 Па); 

- снігове навантаження складае 1380 Па; (для снігового району 5 - 1600 Па); 

У відповідності до вказівок будівельних норм проектування часів будівництва об’екта - 
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» [36] територія розміщення об’екта характери- 


зувалась наступними параметрами навантажень: 

- для вітрового району III значения вітрового тиску складало 380 Па, 

- для снігового району I снігове навантаження складало 500 Па; 

Таким, чином, в національних нормах збільшення навантажень становить від 126% до 


276%. 

Розрахункова сейсмічність району у відповідності з даними карти ЗСР 2004-В дод. Б 
ДБН В.1.1 -12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах УкраТни» [37] складае 5 балів (із 5% 
імовірністю перевищення сейсмічно'і інтенсивності протягом найближчих 50 років та періо- 
дом повторюваності землетрусів один раз на 1000 років). 

Згідно рис. 6 ДСТУ-Н Б.1. 1-27:2010 "Будівельна кліматологія" [38] за скпадністю інже- 
нерно-геологічних умов об’ект розташований в зоні підвищено'і складності за наступними 
показниками: карстові процеси, підтоплення територій, осідання над гірничими виробками. 

Згідно з даними карти «Карстово - спелеологічне районування УкраТни» [23] об’ект ро- 
зміщений в зоні Південного карстового району ДонецькоТ складчастоТ споруди. Породи, що 
карстуються, представлені карбонатними породами без поділу. 

Згідно з картою Підтоплень територіі [22], місцевість розміщення об’екта схильна до 
слабкого підтоплення. 

Відповідно до вказівок [38]: об'ект розташований в південному кліматичному підрайоні 
степово'і зони південно'і атлантико - континентально'і кліматично'і області (характеристики 


кпіматичних умов див. Табл.2). 

Табл.2 

- середня температура найхолоднішого місяця (січень) -2...-6°С; 

- середня температура найспекотнішого місяця (липень) +21 ...+23°С; 

- абсолютна мінімальна температура -32...-42°С; 

- абсолютна максимальна температура +39...+41°С; 

- середньорічна температура -8,1 °С; 

- річна кількість опадів 400...500 мм; 

- відносна вологість в липні до 65%; 

- середня швидкість вітру в липні 4+6 м/с; 

- температура найбільш холодноТ пятиденки із забезпеченістю 0,98 -24°С; 


- температура найбільш холодноТ доби із забезпеченістю 0,98 -29°С; 

- температура набільш спекотноТ пятиденки із забезпеченістю 0,99 +26°С; 

- температура спекотноТ доби із забезпеченістю 0,95 +30°С; 

- період із середньою добовою температурою повітря < +10°С 192 діб.; 

- період із середньою добовою температурою повітря > +21 °С 47 діб.; 

- відносна середньорічна вологість повітря 74%; 

- середньорічна кількість опадів 522 мм; 


- кількість опадів за зимові місяці 196 мм; 

- наявність снігового покриву 69 діб 
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Переважний напрямок вітру в січні - південно-східний (ПдС), повторюваністю 18,9%, з 
максимальною середньою швидкістю по румбам 5,4 м/с. У липні відповідно - східний (С), 
повторюваністю 15,5%, з максимальною середньою швидкістю 4,4 м/ с (рис. 4). 

Повторюваність зимових штилів (січень) - 8,6%, літніх (липень) -19,2%. 

Середньомісячна січнева швидкість вітру з урахуванням повторюваності за всіма рум¬ 
бами 4,94 м/с, липнева - 3,98 м/с. 

Кліматологічні характеристики району розміщення об'екта наведено в табл. 3 


Табл.3 

Температура зовнішнього повітря, °С 


Область, 

місто 

Середня місячна температура повітря 

Температура повітря, °С 

Період із середньою добовою 
температурою повітря 

добова амплітуда температури, °С 

Средня за рік 

холодного періоду 

теплого 

<8°С 

<10°С 

>21 °С 

1 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Найхолодніша доба 
із забезбеченням 

Найхолодніша 
пятиденка із 
забезпеченням 

Найспекотніша доба із за¬ 
безпеченням 0,95 

Найспекотніша пятиденка 
із забезпеченням 0,99 

Тривалість, діб. 

Середня температура, °С 

Тривалість, діб. 

Середня температура, °С 

Тривалість, діб. 

Середня температура, °С 

0,98 

0,92 

0,98 

0,92 

Донецьк 

-А2 

6,3 

■АЛ 

6,2 

0*7 

7,0 

М 

9,9 

15.4 

10.5 

19,0 

11,1 

21,2 

11,2 

19,8 

11,5 

14,9 

10,7 

8*0 

8,8 

1*8 

5,7 

-21 

5,2 

8,1 

-29 

-27 

-24 

-22 

30 

26 

176 

-05 

192 

0,3 

47 

21,3 


Відносна вологість повітря, % 


Область, місто 


Середньо місячна 




відносна вологість 

середньодобова амплітуда відносноі вологості 


Середня за 
рік відносна. 


1 

II 

III 

IV 

V 

V 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

вологість, % 

Донецьк 

85 

83 

79 


68 

63 

65 

63 

63 

68 

75 

85 


87 

74 

9 

12 

20 


32 

35 

36 

37 

37 

34 

29 

13 


3 


Швидкість вітру, м/с 


Область, місто 

Переважний напрям вітру, його повторюваність, % 

Середня швидкість виру, м /с по місяцях 

1 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Донецьк 

ПдСх, 

19 

Сх* 

25 

Сх, 

27 

ПдСх, 

22 

Сх, 

24 

Сх, 

16 

ПнСх, 

9 

ПнСх, 

21 

Сх, 

20 

Сх, 

19 

ПдСх, 

21 

ПдСх, 

22 


Характеристики вітра в січні/ липні 


Область, місто 



Повторюваність напряму вітру, % 



Повторюваність 
штилю, % 



Середня швидкість вітру, м/с 




Донецьк 

Пи 

ПнСх 

Сх 

ПдСх 

ш 

ПдЗ 

3 

ПнЗ 

Січень 

12 

10,3 

14,3 

18,9 

11,0 

14,3 

16,6 

ІА 

8,6 

4,2 

4,2 

5,3 

5,4 

4,5 

4,9 

5,3 

4,7 

Липень 

13,6 

18,9 

15,5 

10,1 

8Л 

9*3 

14,1 

10,4 

19,2 

3,8 

3,8 

4,4 

4,1 

3,6 

3,5 

4,3 

4,1 


Опади, мм 










кількість опадів, мм 




Кількість 

Область, місто 


передня ію іѵіюяцил 


наявність снігового покриву, дні 



опадів за 


1 

и 

III 

IV 

V 

V. 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

рік, мм 


38 

34 

34 

40 

58 

66 

52 

43 

40 

34 

41 

49 


Донецьк 

22 

19 

9 



- 






2 

17 

522 


Схема вітрів для району забудови наведена за даними джерела [33] (див. рис. 4). Згід- 
но аналізу переважаючих напрямків вітру та розміщення об’екта відносно джерел пилових 
та газових забруднень встановлено, що поруч з будівлею можуть утворюватися застійні 
(непровітрювані) зони, де можпиве виникнення вологих пило-газових хмар, які сприяють 
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прискореному руйнуванню захисного шару бетону, зовнішньо'і поверхні цегляного муру- 
вання та пришвидшують корозійні процеси металевих конструкцій та Тх з’еднань. 

Схема розміщення місць можливих утворень зазначених хмар наведено на рис. 5. 



Рис. 4. Схема вітрівдля району забудови 



Найбільші пошкодження зовнішніх стін відзначені в південного боку 7- поверхово'і час- 
тини будівлі, в місцях примикання до не'і надземних галерей. 

Аналіз схеми розміщення непровітрюваних зон (особливо літнього періоду) показав, 
що вони з великою долею ймовірності збігаються із зонами найбільших пошкоджень буді- 
вельних конструкцій (стінових панелей 7- поверхово'і частини). 
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3.2. Інженерні системи та мережі 

На об’екті встановлено системи електропостачання, освітлення, опалення, водопоста- 
чання, каналізаціі, вентиляціі, аспіраці'і тощо. 

Введения кабелів живлення до будівлі здійснено по осі Б, 32-КЗЗ за допомогою повітря- 
ноТ кабельноі траси. Для перетворення та розподілу електроенергі'і в будівлі передбачені 
трансформаторні приміщення з трансформаторами 1000 кВА та електрощитові кімнати з 
розподільчими шафами керування. Для вмикання/вимикання електропостачання передба¬ 
чені електричні рубильники. Електропостачання на об’екті передбачено для живлення роз- 
подільчо'і та освітлювально'і мережі. В якості споживачів електричноі технологічно'і систе¬ 
ми виступае технологічне обладнання - дробарки, сита, конвеери. Напруга живлення ста- 
новить 380 В. Для забезпечення безпеки експлуатаці'і внутрішньо'і електрично'і мережі в 
будівлі передбачена система заземления. Вона виконана з металево'і прута 020 мм та 
сталевоі смуги 40x4 мм і проведена по периметру зовнішніх стін будівлі. 

Освітлення внутрішніх приміщень здійснюеться за допомогою стельових електричних 
та люмінесцентних світильників в захисних скляних колбах. 

Будівля опалювальна. Опалення в будівлі передбачено централізоване від внутріш- 
ньозаводськоТ мережі. Теплоносіем для потреб опалення слугуе перегріта водяна пара з 
температурою 130-И50°С. Система опалення запроектована з верхньою та нижньою роз- 
водкою. Прилади системи опалення - сталеві регістри діаметром 100 мм. В якості трубоп¬ 
ровода системи опалення застосовані сталеві труби 032-Н5О мм 

Згідно додатку В ДБН В. 2.3 - 31:2016 «Теплова ізоляція будівель» [39]: 

- розрахункова температура зовнішнього повітря - 19°С; 

- розрахункова температура для адміністративних приміщень +20°С; 

- розрахункове значения відносно'і вологості повітря не повинно перевищувати 50%. 

Згідно з даними ДОН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих примі¬ 
щень» [40], мінімальна температура внутрішніх виробничих приміщень взимку повинна 
становити +17°С. Розрахункове значения відносно'і вологості повітря не повинно переви¬ 
щувати 75% (дод. Г, [39]). Система опалення споруди була запроектована і влаштована за 
умов дотримання зазначених показників. 

Згідно даним ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призна- 
чення» [41], температура внутрішнього повітря становить: 

- для душових приміщень +25°С; 

-для коридорів, вмивалень, туалетів +16°С. 

Система водопостачання на об’екті призначена для забезпечення побутових та техно- 
логічних потреб. Водопостачання передбачено від внутрішніх заводських мереж. Діаметр 
зовнішнього трубопроводу складае 0100 мм. Внутрішня розводка системи водопостачання 
виконана зі сталевих та пластикових труб діаметром 016 та 25 мм. 

Каналізація на об’екті - передбачена для побутових та технологічних потреб. В якості 
приладів систем побутового водопостачання та водовід веден ня прийняті унітази та уми- 
вальники. Підключення каналізаційно'і мережі будівлі здійснено до загальнозаводськоі ка- 
налізаційно'і мережі. 

Будівля обладнана вантажопідіймальним технологічним обладнанням. Так: 
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- на позначці +30,040: в осях В+П, 26+28 передбачений ел. підвісний кран 0=2 тс про¬ 
гоном І_=9 м з позначкою встановлення +36,300; 

- на позначці +25,240: в осях М-П,28-29 передбачений електричний тельфер 0=3,2 тс з 
позначкою встановлення +29,000; в осях В+Д,25-26 передбачена Тздова балка монорейки з 
прокатного двотавра №36 з позначкою встановлення +29,000, проте вантажопідіймальне 
обладнання на ній відсутне; 

- на позначці +6,040: в осях В+П,26+27 передбачений електричний тельфер 0=2тс з 
позначкою встановлення +9,500; на позначці +6,000 між осями Б+Е, 12+21, Б+Е.2-8, 
Е+Л,2+8 та Л+Р,2+9 передбачені електричні підвісні крани 0=1 тс прогоном 1_=9 м з позна¬ 
чкою встановлення +10,800 та +11,400; 

В осях В+Г,25+26, та Н+Р,25+26, (для 7- поверхово'і частини будівлі), а також в осях 
В+Г,1+2, В+Г,10+11, Н+Р, 1+2, В+Г, 10+11 (для 2-поверхово'і частини) було передбачене 
встановлення вантажних ліфтів. Вантажопідйомність ліфтів становила 2 тс та 1 тс (відпо- 
відно для осей Б+Т, 10+11 та Б+Т,19+20). На момент обстеження ліфтове обладнання 7- 
поверхово'і частини будівлі в осях було демонтоване, в приміщеннях ліфтових шахт влаш- 
товані допоміжні приміщення: 

В будівлі розміщене різноманітне технологічне обладнання, призначене для подріб- 
нення, зберігання, транспортування та завантаження солевмісних речовин різних фракцій 
(дробарки, сита, грохоти, конвеери тощо) та готовоТ продукці'і'. 

Крім того, для забезпечення вантажних робіт в будівлі передбачені електроавтонаван- 
тажувачі з вантажопідйомністю 0=1,6 т. 

3.3. Умови експлуатаціТ та утримання 

Підприемство ДП «Артемсіль» належить до стратегічно важливих підприемств, е при- 
родним монополістом на ринку УкраТни та містоутворюючим підприемством. За проектом 
кінця 60-х років робота його підрозділів передбачалась тризмінною з постійним заванта- 
женням протягом року та продуктивністю понад 1 млн т продукці'і на рік. Проте на практиці 
на зміну періодам стабільно'і роботи приходили часи спаду та зупинки виробництва. На 
підприемстві неодноразово змінювався режим роботи рудників, періодично працювали в 
одну зміну і за скороченим робочим графіком. 

Будівельні конструкцм об’екта експлуатуються у важких умовах, основними фа¬ 
кторами яких е: зростаюче фізичне зношення основних несучих та огороджуючих 
конструкцій будівлі, агресивність робочого середовища, динамічні та вібраційні на- 
вантаження на конструкціТ від технологічного обладнання, вплив інженерно - геоло- 
гічних факторів (нерівномірних осідань над гірничими виробками, підтоплення те- 
риторіТ фунтовими водами та наявність закарстованих порід) на появу та розвиток 
дефектів та пошкоджень будівельних конструкцій, особливості експлуатаційного 
догляду, пов’язані з нерівномірною цикпічністю відновлювальних робіт тощо. 

Згідно наданих даних, внутрішне повітряне середовище в будівлі Солефабрики рудни¬ 
ка №7 е середньоагресивним по відношенню до металевих конструкцій та слабкоагресив- 
ним до залізобетонних конструкцій. У випадку підвищення вологості агресивність середо- 
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вища стрімко зростае, оскільки технологічний пил при взаемодіТ з вологою утворюе кисло- 
тні продукти (наприклад, ЫаСІ 2 ) та здатний проводити електричний струм. 

На об’екті протягом його експлуатаціі виконувались роботи з ремонту та переоблашту- 
вання будівельних конструкцій. Так, 

- в 6-поверховій частині будівлі над п’ятим (в осях В+П,26+28) та шостим поверхами (в 
осях Г+Н,24+26) влаштована покрівля з металевого профільованого листа, по прогонам з 
прокатних швелерів. 

- дерев’яні вікна сходових клітин в осях Б+Г,24+26 та Н+Р,24-5-26 (між позначками +1,25 
+ +31,25), а також 2-поверховоТ частини будівлі в осях Б+Р,1+24 (між позначками 
+2,40++7,50) та в осях В-П,30+32 (між позначками +4,40++8,00) були замінені на металоп- 
ластикові з подвійними склопакетами. 

Дата виконання зазначених робіт - 2017+2018 рр. 

Крім того, в несучих та огороджуючих конструкціях об’екта виявлені численні елементи 
попередніх підсилень, встановлені за час експлуатаціі. Тх опис та фото див. п. 4.1 даного 
звіту 

Наявне вантажопідіймальне обладнання проходить часткові та повні технічні огляди 
згідно вимог діючо'і нормативно! документаці'і. Іздові балки кранів та монорейкові балки 
проходять планові геодезичні вимірювання з рихтуванням планового та висотного поло¬ 
жения рейок один раз на 3 роки згідно з вимогами нормативно! документаці'і. 

На об’екті здійснюються систематичні огляди та регламентні роботи з обслуговування 
технологічного обладнання та інженерних мереж. Періодичність та склад вказаних заходів 
відповідае вимогам нормативно! документаці'і та підтверджуеться наявними актами періо- 
дичних оглядів служби спостережень. 

Згідно з відомостями «Положения про безпечну та надійну експлуатацію виробничих 
будівель і споруд» [42] приблизна періодичність проведения капітальних ремонтів для но- 
рмальних умов експлуатаціі' становить 20 років (для залізобетонного каркасу із заповнен- 
ням муруванням та панелями). 

Приблизна періодичність проведения капітального ремонту конструктивних елементів 
виробничих будівель для нормальних умов експлуатаціі встановлена: 


для залізобетонних та бетонних фундаментів 

для колон та в’язей каркаса 

для залізобетонних ферм (балок), плит перекрить 

для підлог бетонних 

для заповнень прорізів металевих 

для внутрішнього штукатурного покриття 

для покрівлі рулонно'і 

для мереж електроосвітлення 

для мереж вентиля ціі 


50-5-60 років; 
50-5-60 років; 
20-5-25 років; 
5-5-8 років; 

30 років; 

15 років; 
10-5-15 років; 
15 років; 

10 років. 


Таким чином, згідно з наведеними даними, з урахуванням терміну експлуатаціі будівлі 
на об’екті повинні були проведені роботи з підсилення та ремонту фундаментів та колон 
каркасу, балок та плит перекриття - двічі за термін експлуатаці'і, покрівлі рулонно'і, внутрі¬ 
шнього оздоблення та мереж електроосвітлення - тричі, мереж систем вентиляці'і та аспі- 
раці'і - 5 разів, підлог бетонних - 10 разів тощо. 
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Згідно даних бухгалтерського обліку, остаточна вартість будівлі на дату 01.02.2019 р 
становила 25'599'745 грн. Дані за попередні роки, надані бухгалтеріею наступні: 

2018 20'864'417,69 грн; 

2017 20'601 '408,70 грн; 

2016 24'826'718,24 грн; 

Схематичний графік зниження остаточно'і вартості будівлі представлений на рис. 6. 



Рис. 6 Схематичний графік зниження остаточно'і вартості будівлі 


Згідно з аналізом наданих отриманих даних та спираючись на графік зниження остато- 
чно'і вартості будівлі на підставі амортизаційних відрахувань, датою остаточного вичер- 
пання проектного ресурсу будівлі можна вважати 2028 рік (проте проведения капітальних 
ремонтів будівельних конструкцій можуть відтермінувати його на деякий період). 
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4. РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ 

В процесі обстеження були проконтрольовані геометричні параметри будівельних кон¬ 
струкцій (колон, балок та плит покриття) для встановлення Тх відповідності параметрам 
експлуатаціі'. 

Під час обстеження був здійснений вибірковий огляд усіх конструктивних елементів 
будівлі. Обстеження конструкцій та елементів проводилося в усіх можливих місцях відкри- 
того доступу до і'хньоі поверхні. 

4.1. Характеристика конструктивних елементів за результатами обстеження 

Під час проведения обстеження виявлена відповідність об’емно - планувальноі та 
конструктивно! схеми будівлі наявним проектним даним. Конструкціі' та вузли Тх сполучен- 
ня між собою відповідають наявній документаціі. 

При цьому, виявлені ознаки попередніх ремонтів та підсилень будівельних конструк¬ 
цій, а саме: 

Під час обстеження виявлені елементи підсилення: 

- колон сталевими обіймами з металевих прокатних кутиків на пластинах (див фото 1); 

- балок перекриття за допомогою додаткових металевих балок складеного перерізу 
(див фото 2,3); 

- балок перекриття за допомогою металевих обійм (див фото 4); 

- вузлів кріплення стінових панелей до колон каркасу за допомогою металевих шпи- 
льок (див. фото 5); 

- підсилення вузлів примикання цегляних стін сходових клітин між осями Б-^Г,24+26 та 
Н-5-Р,24+26 до основноТ частини будівлі та між собою за допомогою металевих накладок на 
шпильках (див. фото 6, 7); 

- підсилення колон підвалу за допомогою сталевих обійм з прокатних елементів на 
планках (див. фото 8); 

- підсилення балок надпідвального перекриття за допомогою додаткових сталевих 
опор у вигляді стійок з труб та шляхом встановлення металевих розкосів (див. фото 8-ИО); 

Проектна документація на зазначені роботи була розроблена за результатами попе¬ 
редніх обстежень та частково зберігаеться в архіві УКБ ДП «Артемсіль». Склад наявноТ до¬ 
кументаціі' на ремонтні роботи та роботи з підсилення будівельних конструкцій е неповним, 
відомості про час виконання робіт, виконавців та матеріали не зберіглися. 

На об’екті виконуються поточні ремонтні роботи у відповідності з розробленими по під- 
приемству графіками. 

Під час обстеження несучих та огороджувальних конструкцій будівлі було проаналізо- 
вано геометричні параметри основних збірних залізобетонних конструкцій каркасу - колон, 
ригелів, балок покриття, рамп та встановлена Тх відповідність наявній проектній докумен- 
таці'і. 

Опис решти несучих та огороджуючих конструкцій будівлі за результатами обстеження 
наведений нижче. 
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Фото 1 Підсилення колон 
сталевими обіймами з мета- 
левих прокатних кутиків на 
пластинах. 


Фото 2, 3 Підсилення балок міжповерхового перекриття за допомогою 
встановлення зверху додаткових металевих балок складеного перерізу. за- 
кріплення балок до конструкцій підсилення виконано за допомогою улашту- 
вання сталевих обійм та затяжки шпильок 



Фото 4 Підсилення балок 
міжповерхового перекриття 
зверху сталевими обіймами 


Фото 5 Підсилення кріплень стіно- 


вих панелей до колон за допомогою 
сталевих хомутів на шпильках 


Фото 6, 7 Підсилення цегляних стін 
та вузлів іх сполучення металевими 
тяжами 



Фото 8, 9, 10 Підсилення колон підвалу та балок надпідвального перекриття 
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Зовнішні стіни виконані з самонесучих легкобетонних панелей. Прив’язка панелей 
становить 500 мм. Товщина панелей становить 200 мм. Висота панелей різна і становить 
1,2 м та 1,8 м. Загальний вигляд та розміри панелей представлені на рис. 6. 

Кріплення стінових панелей до колон здійснені з регульованим зазором за допомогою 
металевих шпильок (див рис. 7). 

За відповідністю загального вигляду, розмірів та вузлів кріплення стінових панелей до 
колон з певним ступенем достовірності і'х можна віднести до типово'і сері'і СТ-02-11 «Па¬ 
нельные стены производственных зданий. Панели из ячеистых бетонов длиной 6 м. Рабо¬ 
чие чертежи» [43]. 



Рис. 6. Загальний вигляд та розміри стінових панелей висотою 1,2 м 



Рис.7. Вузол кріплення панелей до колон каркасу 
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Карнизи зовнішніх стін передбачені по осям Г-Ж, 24, В+П,26, В+П,28, В+П,29. Винос 
карнизу від площини стіни становить 450 мм. Загальний вигляд та розміри карнизних плит 
наведений на рис. 8. За відповідністю загального вигляду, розмірів та вузлів кріплення сті- 
нових панелей до колон з певним ступенем достовірності Тх можна віднести до типовоТ се¬ 
ри СТ-02-12/61 «Карнизные панели для стен производственных зданий»[44]. 

Ділянки зовнішніх стін в осях В+Г,24+26, Н+Р,24+26 між позначками 0,000-^+35,400, а 
також Б,1+2, Б.10+11, 5,22+24, Р,1 +2, Р, 10+11, Р,23+24, між позначками +7,200++11,750 
виконані з силікатно'і цегли на цементно-піщаному розчині з оштукатурюванням зовнішньо'і 
поверхні. Товщина зовнішніх стін становить 380 мм. 

Надвіконні та дверні перемички - збірні залізобетонні. За конструктивними особли- 
востями перемички можна віднести до типовоТ серіі 1.138-10 «Перемычки железобетонные 
для зданий с кирпичными стенами. Вып.1. Перемычки брусковые. Рабочие чертежи»[45]. 

Плити покриття - збірні залізобетонні ребристі. Розмір плит становить 1,5x6 м, висота 
300 мм. Загальний вигляд плит перекриття наведено на рис. 14. 
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Рис. 14. Загальний вигляд, переріз та розміри плит покриття. 

3 певною долею достовірності за визначеними параметрами плити перекриття та пок¬ 
риття можна віднести до типовоТ серіі' ПК-01-73 «Сборные предварительно-напряженные 
жб крупнопанельные плиты для покрытий производственных зданий. Рабочие чертежи. 
Плиты размерами 1,5x6 м» [46]. 

Конструкцй перекриття -залізобетонні в збірно-монолітному виконанні. Основні бал¬ 
ки міжповерхового перекриття - прямокутного перерізу, укладені на консолі колон вздовж 
літерних осей. Переріз основних балок становить 450x550(6) мм. По ним зверху з кроком 
до 1,5 м спираються другорядні балки перерізом 300x400 (6) мм. Товщина плити перекрит¬ 
тя становить 150 мм. Балки перекриття - збірні, плита перекриття - монолітна. 

Сходові марші та майданчики розміщені в межах сходових клітин в осях Б+Г, 1 +2, 
Б+Г,10+11, Б+Г,24+26, Н+Р,1+2, Н+Р,24+26. Ширина залізобетонних маршів становить 1,2 
м, а висота 1,2 м. Загальний вигляд сходових маршів та майданчиків наведений на рис. 
15. 3 певною долею достовірності за визначеними параметрами сходові марші та майдан¬ 
чики можна віднести до типовоТ серіі' ИИ-65 «Лестницы промышленных зданий. Рабочие 
чертежи» [47]. 

Крім залізобетонних маршів та майданчиків застосовані також сходи з металевими ко¬ 
соурами та сходинками з рифлено'і сталі та арматурних стрижнів - відповідно для входу до 
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підвалу (між позначками 0,000 + -4,000) та виходу на покрівлю (між позначками +25,240+ 
+30,640). Косоури зроблені з прокатних двотаврових балок №20. 

Вихід на покрівлю пе- 

1 






е/а О 







редбачений зі сходових клі- 
тин окремо для кожно'і час- 
тини будівлі за допомогою 
металевих маршових сходів 
- по осям Г,25+26 та Н,25+26 
(для 7- поверховоТ частини) 
та по осям Б+Г,1+2, 
Б+Г, 10+11 (для двоповерхо- 
воТ частини будівлі). Крім то¬ 
го, в місцях перепаду рівня 
покрівлі для 7- поверховоТ 
частини будівлі передбачені 
металеві драбини з захис- 
ними дугами, розташовані 
між осями В+Д,25+26 та 
М+П,25+26. 

Для виходу на гребінь 
даху в осях В+П,26+28 пе¬ 
редбачені металеві похилі 
трапи шириною 800 мм з 
огородженням висотою 1 м, 
розміщені по осям Н+Р, 
26+28 та Б+Г,26+28. 

Конструкцй навісѵ над 
рампою - металеві зварні з 
прокатних елементів. 

Колони рампи - гфатчас- 
ті прямокутного перерізу ро- 
змірами 400x400 мм та 
400x800 мм, встановлені с 
кроком 6 м. Висота колон 
становить 3,8 м. Бази колон 
забетоновані. По верху ко¬ 
лон рампи спираються ме¬ 
талеві балки наскрізного пе¬ 
рерізу загальними розміра- 
ми 400x600 мм. 

Колони, балки, ферми та 
прогони навісів над рампами виготовлені зі прямокутних труб різних розмірів. 

Встановити належність до певно'і типово'і серіі' зазначених конструкцій рамп під час 
проведения обстеження не виявилось можливим 



Рис. 15. Загальний вигляд та розміри сходових 
майданчиків та маршів 
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В якості покрівлі над рампами застосовані металеві листи профільованого настилу. 

Вікна для 7- поверховоТ частини будівлі в осях 26-5-29 застосовані стрічкового типу та 
встановлені на позначках +7,300, +12,040, +16,840, +21,840, +26,440, +31,240, +36,040. 
Висота ярусів для віконних прорізів становить 3 м та 1,2 м. Кожен ярус вікон загальною ви- 
сотою 3 м складаеться з дерев’яних рам висотою 1,2 та 1,8 м та довжиною 6 м. Нижній ряд 
вікон передбачений з можливістю відкривання. Скління вікон здійснено за допомогою ар- 
мованого листового скла товщиною 4 мм. Поряд з армованим склом деякі віконні прорізи 
заповнені звичайним склом. Віконні рами у верхній та нижній частинах оснащені сталеви- 
ми відливами. 

Для сходових кпітин між осями 25+26 встановлені металопластикові вікна з подвійним 
склопакетом розмірами 1,2x1,5 (іі) м 

Для двоповерхових виробничо'і та адміністративно-побутово'і частин будівлі встанов¬ 
лені металопластикові вікна з подвійними склопакетами. Розміри віконних блоків склада- 
ють 1,2x1,5 (Ь) м, 1,8x1,5 (Ь) м (для осей В+П,30+32) та 6x3 (Ь) м (осі Б+Р,1+24) 

Ворота зовнішні - металеві розпашні двостулкові з калитками (та без не'і) загальними 
розмірами 4x4,2 (б) 

Ворота внѵтрішні - металеві розпашні двостулкові розмірами 3x3 м. 

Двері - дерев’яні та металеві шириною від 800 мм до 1000 мм. Висота дверей стано¬ 
вить 2,1 м. 
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4.2. Виявлені дефекти і пошкодження 

В процесі обстеження конструкцій в них фіксувались дефекти и пошкодження згідно 
рекомендацій розділу В. 2 додатку В [1], іншоі нормативно! та регламентуючоТ документа- 
цй. Місця розташування виявлених дефектів і пошкоджень наведені в графічній частині 
даного звіту (див. дод.2). Опис дефектів і пошкоджень із зазначенням категорм технічного 
стану конструкціі наведено у «Відомості дефектів і пошкоджень конструкцій» (див. дод. 3). 
Фотографіі дефектів і пошкоджень конструкцій див. дод.З. 

Під час проведения обстеження конструкцій будівлі було виявлено дефекти і пошко¬ 
дження, що виникли в основному, під час ТхньоТ експлуатаціТ. До них відносяться: 

- Вертикальні тріщини в цегляному муруванні стін шириною розкриття до 5 мм 
та довжиною до 4 м; 

- Похилі тріщини в цегляному мурування стін шириною до 2 мм довжиною до 1 м 

- Горизонтальні тріщини в цегляному муруванні стін шириною розкриття до 5 мм 
та довжиною до 6 м; 

- Поява та тривалий розвиток тріщин в склопакетах віконних рам; 

Наявні тріщини в конструкціях свідчать про нерівномірні деформаціТ частин та 
конструкцій будівлі. Першопричиною таких осідань можуть бути перевищення проек- 
тних показників навантажень на конструкціі] а також інші факторы (різні навантаження 
на окремі частини будівлі внаслідок різниці Тх высот, неврахування або нестачі вихідних 
даних про фунты та підземні води, можливі зміни характеристик основ та фунтів про- 
тягом експлуатаційного терміну внаслідок і'х замочування через протікання підземних 
технологічних трубопроводів, або підняття рівня підземних вод). Крім того, можливі ві- 
дхилення від вказівок проекту та норм проектування при зведенні та монтажі констру¬ 
кцій (занижения марки цегли та розчину, збільшення швів, відсутність або відхилення від 
параметрів армування цегляного мурування тощо). 

Усі ці факторы сприяють розе и тку зазначених тріщин, які знижують міцність цег¬ 
ляного мурування, зменшують просторову жорсткість будівлі та і'і експлуатаційну на- 
дійність. Подальший розвиток зазначених тріщин може привести до раптових аварій- 
них обвалена окремих конструкцій або частин будівлі. 

Згідно із вказівками табл. В. 3.1 [1] технічний стан стін із виявленими тріщинами е 
непридатним для нормально)' експлуатаціТ. 

- Ділянки відшарування захисного шару стінових панелей та карнизних плит на 
глибину до 30 мм площею понад 2 м 2 ; 

Причиною появи зазначених дефектів (поряд з відхиленнями від проекту та норм 
проектування при) можуть бути застосування занижених марок бетону, розчину та це¬ 
гли при виготовленні конструкцій, а також підвищення агресивності повітряного сере- 
довища внаслідок змін технологічних параметрів виробництва. 

- Сколювання та відшарування захисного шару бетону полиць плит покриття на 
глибину до 30 мм на ділянках площею до 1 м 2 , з оголениям та корозійним пошко- 
дженням до 10% армату рних стрижнів 

- Відшарування захисного шару бетону цокольноі частини будівлі на площі до 3 м 2 з 
ділянками оголения та корозійного пошкодження арматурних стрижнів до 20% 

Сколювання та відшарування бетону знижуе розрахунковий переріз конструкцій, 
сприяе підвищенню напружена в ньому, та знижуе довговічність. Згідно з даними табл. 
В. 2.1 та В. 3.1 [1] факт наявності виявлених дефектів та Тх параметры знижуе несучу 
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здатність як окремих конструкцій так і об’екта в цілому та відносять пошкоджені кон- 
струкціі будівлі до 3 категоріі технічного стану - непридатний для нормальноі екс- 
плуатаціі'. 

Наявність пластів відшарування та сколювання бетону конструкцій підвищуе ризик 
виробничого травматизму робочих через ймовірність іх травмування внаслідок ударів, 
що згідно із вказівками п. 5.3.3 [2], е неприпустимим і підлягае усуненню. 

- Пробиті отвори в місцях проходу технологічного обладнання через перекриття 

Пробиті отвори в стінах знижують міцність та довговічність будівельних констру¬ 
кцій. Згідно із вказівками п. 3.3 «Руководства по эксплуатации строительных конструк¬ 
ций производственных зданий промышленных предприятий» [48], улаштування отворів 
в конструкціях без письмовоі згоди відділу експлуатаціі будівель не допускаеться. При 
цьому. згідно п. 3.10, отвори мають виконуватись шляхом різання або свердлення алма- 
зним інструментом. 

- Перерубане поздовжне ребро плити перекриття та обрізана сталева балка в місці 
проходу технологічного трубопроводу через перекриття 

- Вирубана ділянка балки перекриття на глибину до 50 мм на ділянці до 0,5 м; 

Дефект и пов’язані із зменшенням міцності та стійкості внаслідок втрати перерізу 

елементу та зниження параметрів його армування, збільшують напруження в перерізах 
елементів та можуть призвести до іх аварійних обвалень та руйнувань. 

Згідно із вказівками п. 3.3 [48], зазначені вище робот и мають виконуватись за узго- 
дженням з проектувальником та вжиттям заходів щодо підсилення конструкцій в осла- 
блених зонах 

- Прогини до 30 мм поздовжніх ребер плит покриття та перекриття; 

Згідно п. 2а табл. 1 ДСТУ Б В. 1.2-3:2006. «Прогини і переміщення» [49] граничні про¬ 
гини ребер плит покриття та балок перекриття не повинні перевищувати і и = ііз/200 = 
6000/200=30 мм. Таким чином, параметри прогинів знаходяться на межі е гранично до¬ 
пустим их. 

- Провисания та відсутність проектного натягу сталевих тяжів підсилення цегляних стін 

Дефект знижуе ефективність підсилення, сприяе подальшому розвитку тріщин в 

цегляному муруванні. 

- Прогини до 20 мм листів металевих ділянок в перекритті; 

Згідно з вимогами п.2 табл. 1 [49] граничні прогини настилів не повинні перевищу¬ 
вати і и = ііз/150 = 3000/150=20 мм. 

- Зазори між плитами перекриття та стіновими панелями до 60 мм; 

Згідно з вимогами п.З табл. 4 [49] граничні горизонтальні переміщення для стінових 
панелей не повинні перевищувати і и = ііз/150 = 6000/150=40 мм. 

- Корозійні пошкодження металевих конструкцій від 5% до 20%- колон, балок моно- 
рейок, металевих сходів, дверних стулок, підвіконних та надвіконних відливів, елементів 
підсилення будівельних конструкцій, монорейкових балок тощо; 

- Руйнування антикорозійного захисту сталевих конструкцій до 40% на ділянках пло- 
щею до 40%; 

Згідно із вказівками п 11.10 та 11.11 табл. В.1 ДСТУ Б В.2.6-2010.2016 «Оцінка тех¬ 
нічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються [50], руйнування 
захисного шару фарби для нормального стану конструкціі не припустима. 

- Фізичне зношення до 60% дерев’яних віконних та дверних рам(розсихання, короб¬ 
ления, перекіс послабления кріплень); 
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- Фізичне зношення дерев’яних підлог та стелі до 40% (стирания поверхні до 10 мм, 
розсихання, тріщини в окремих дошках, зазори між дошками до 10 мм, ураження гнил из¬ 
ною тощо), пошкодження захисного лакофарбового покриття до 80% на площі до 100%; 

- Руйнування захисного лакофарбового покриття на площі до 40% поверхні дерев’яних 
рам; 

- Руйнування бетонного покриття підлог, нерівна структура поверхні, вибоі'ни, раковини 
та сколи на глибину до 50 мм на площі до 2 м 2 ; 

- Тріщини в підлогах шириною розкриття до 20 мм та довжиною до 3 м; 

- Випадіння розчину з міжпанельних швів між плитами перекриття та покриття на діля- 
нках до 5 м; 

Згідно до п. 5.3.3 [2] дефекты підвищують ризы к виробничого травматизму внаслі- 
док прямых впливів. 

Крім того, такі дефекты свідчать про розвиток нерівномірних деформаціі констру¬ 
кцій, знижують довговічність конструкцій. 

- Ділянки замочування поверхні стінових панелей та цегляного мурування на площі до 

1 м 2 

- Непроектні вузли та неякісне виконання примикання покрівлі до парапетів та стін бу- 
дівлі, а також облаштування карнизів, звисів, відсутність зміщень полотнищ по довжині при 
Тхньому укладанні. 

Дефекты сприяють замочуванню конструкцій покриття та стінового огородження, 
призводять до іхнього руйнування та знижують і'х довговічність. 

- Ділянки замочування стінових панелей, балок та плит покриття та перекриття на 
площі до 2 м 2 . 

- Корозійні тріщини в стінових панелях шириною до 2 мм та довжиною до 3 м 

- Тріщини в швах між стіновими панелями; 

- Недостатній захисний шар бетону перекрить з ділянками оголения та корозійним по- 
шкодженням арматурних стрижнів до 10%. 

Зазначені дефекты сприяють прискореному руйнуванню будівельних конструкцій та 
знижують і'хню довговічність. 

- Просочення товщі бетону балок, плит перекриття та бетонних підлог мастилами на 
ділянках площею до 3 м 2 . 

Згідно п.4.37 [47], зазначений дефект свідчить про зниження міцністних характери¬ 
стик конструкцій, а для попередньо-напружених плит перекриття - може призвести до 
прослизування арматуры в товщі бетону та і'х аварійних обвалень. 

- Відсутні пожежні драбини виходів на покрівлю по осям Г-Ж, 24 та Г-Ж, 28, ВЖ,30 (в 
місцях перепаду висот будівлі), а також вихід на покрівлю в осях В-Ж,30+32. 

Згідно з п. 8.9 [6] у місцях перепаду висот слід застосовувати зовнішні пожежні дра¬ 
бини типу П1 та П2 (відповідно для висот 10-20 м та більше 20 м). Вказані драбини слу- 
жать для безпеки пожежно-рятувальних підрозділів від час гасіння пожеж. 

Згідно п. 8.4 [6] для выходу на покрівлю в будинках заввишки 10 м та вище повинні 
передбачатись зовнішні пожежні драбини типу П1 та П2. 

- Відсутне огородження покрівлі двоповерхових частин будівлі в осях БЖ, 1+24, 
В+П.32. 

Згідно з вимогами п.8.12 [6] при висоті карнизу понад 7 м слід передбачати огорожі 
за периметром покрівлі. 
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- Параметри огородження покрівлі в осях Г-Ж, 24, В-Ж,26-5-28 та ВЖ,29 не відповідають 
вимогам діючих будівельних норм. 

Згідно з вимогами ДОТУ Б В. 2.6-49:2008 « Конструкці'і будинків і споруд. Огорожі схо- 
дів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови» [51] высота огороджень для дахів 
без парапетів мае бути не менше ніж 600 мм, а відстань між стійками - не більше 1200 
мм. Крім того, стійки повинні споряджуватись підкосами для забезпечення сприйняття 
горизонтальных навантажень. Так, згідно з вимогами п. 6.10(6) [35] перила мають ви- 
тримувати вертикальне навантаження в 1,0 кН (100 кгс); горизонтальні навантаження 
- 0,3 кН (30 кгс - згідно п. 6,11(в) [35] з відповідними коефіціентами надійності. 

- Відсутне попереджувальне сигнальне забарвлення елементів підсилення балок пе¬ 
ре криття; 

- Відсутне надійне блокування монтажних прорізів в стінах від ненавмисного чи рапто- 
вого відкривання. Відсутне позначення небезпечноізони. 

Згідно до п. 5.3.3 [2] дефекты підвищують ризик виробничого травматизму та мо- 
жуть призвести до падіння внаслідок падіння. 

Згідно з вимогами табл.1 та п.2.11 б) ГОСТ 12.4.026-76 «Кольори сигнальні і знаки 
безпеки» [52] для позначення елементів будівельних конструкцій, які можуть стати 
причиною отримання травм працюючими робітниками, застосовують контрастні сму- 
ги жовтого та чорного кольорів. 

- Неупоряджене складування матеріалів, що створюе нерівномірні та надмірні наван¬ 
таження на конструкці'і рамп при Тхньому складуванні та зберіганні. 

Так, рулони обгорткового паперу для пакування продукціі] зберігаються на рампах 
та у внутрішніх приміщеннях в 2+4 ярусы. При цьому, навантаження на конструкці'і ко- 
ливаються від 1100 кг/м 2 до 2400 кг/м 2 , а коефіціент нерівномірності навантажень ста- 
новить 2,2. Зазначені факторы сприяють нерівномірним деформаціям конструкцій та 
появі тріщин. 

- Замочування фунтів в підвалі будівлі; 

Наявність вологи знижуе фізико-механічні властивості фунтів-основ під фундамен¬ 
тами та спричинюе іх нерівномірні деформаціі. До того, зростання вологості повітря в 
підвалі підвищуе агресивність робочого середовища та сприяе прискоренню корозійних 
процесів як для металевих так і для бетонных конструкцій. 

- Захаращення територіі навколо будівлі та проходів вздовж рамп будівельним сміт- 

тям; 

Згідно з вимогами пп. 1.4 та 2.37 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежноі безпеки в 
Украіні» [53] протипожежні відстані між будинками та шляхи евакуаціі не допускаеться 
захаращувати, використовувати для складування матеріалів... 

- Відсутність кріплень електричних дротів та дротів слабкострумових мереж до будіве¬ 
льних конструкцій, неупоряджене і'х розміщення на конструкціях; 

Виявлені при обстеженні дефекти і пошкодження знижують експлуатаційну на- 
дійність та довговічність окремих будівельних конструкцій та будівлі в цілому, по- 
рушують вимоги пожежноТ та експлуатаційноТ безпеки, в зв’язку з чим вони підляга- 
ють ремонту та усуненню. 
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4.3. Результати інструментальних випробувань 

7. Загальні дані. 

Інструментальному обстеженню 7-поверховоТ будівлі на об’екті «Рудник №7» під інве- 
нтарним №15152, що проводилось в рамках виконання договору № 025-ОБіС від 
26.12.2018 р., підлягали несучі залізобетонні та металеві конструкці'і будівлі. 

Мета обстеження - вимірювання параметрів, що визначають або впливають на екс- 
плуатаційні характеристики конструкцій. 

За результатом візуального огляду елементів несучих та огороджувальних конструкцій 
на об’екті обстеження, було прийнято рішення про проведения інструментального обсте¬ 
ження в об’емі виконання наступного ряду задач: 

-оцінка параметру міцності бетону на стиск в несучих залізобетонних конструкціях. 

2. Результати обстеження. 

2.1. Оцінка параметру міцності бетону на стиск в несучих зб конструкціях. 

Обстеження проводилось 24.01.2019р. 

Несучими конструкціями, що підлягали обстеженню, були залізобетонні збірні колони 
на 7-ми поверхах: з 0-го (підвального) - на рівні -4.800, по 6-й - на рівні +24.000. 

Результати випробовування, що приведені в Протокол і №3.2-11-025/18 в Додатку 5, 
свідчать про однорідність по міцності колон на поверхах з 1-го по 6-й і високу міцність бе¬ 
тону. Колони підвального поверху підлягали підсиленню зі збільшенням площі перетину, і 
міцність бетону в шарі підсилення мае дещо менші значения, ніж міцність збірних колон на 
вищих поверхах. 

Сукупність колон на поверхах з 1-го по 6-й відповідае класу бетону по міцності на стиск 
С30/35 (В35). 

Сукупність колон на підвальному поверсі, в товщі збірно'і конструкций відповідае класу 
бетону по міцності на стиск, не нижчому за С20/25 (В25). 

Висновок. 

1. Міцнісні властивості несучих конструкцій - колон на поверхах з 1-го по 6-й 
знаходяться в межах 35,6...54,0 МПа і відповідають класу бетону по міцності на 
стиск С30/35 (В35), що свідчить про відповідність вимогам нормативно!' документаціі 
до цих конструкцій. 

2. Міцнісні властивості несучих конструкцій - колон на підвальному поверсі зна¬ 
ходяться в межах 23,3 ... 41,1 МПа і відповідають класу бетону по міцності на стиск 
С20/25 (В25), що свідчить про відповідність вимогам нормативно! документаціі' до 
цих конструкцій. 

3. Корозійні пошкодження металевих підсилюючих конструкцій колон на повер¬ 
хах з підвального до 6-й носить епізодичний та незначний характер. 

Відповідальний виконавець 
Інженер I кат.Ловейкін С.О 
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5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСТЕЖЕННЯ 

5.1. В результаті візуального обстеження будівельних конструкцій Будівлі Солефабри¬ 
ки в т.ч: 6-пов. частини, 2-пов. частини, інв.№ 15152 (рудник №7) ДП «Артемсіль», встано- 
влено наступне. 

5.2. Будівля була зведена та прийнята в експлуатацію в 1969 р. 

Згідно із наданою інформаціею, в якості проектувальника при реконструкціі об’екта бу- 
ло залучено інститути ДІПРОшахт та ПромбудНДІпроект м. Донецька, в якості генпідряд- 
ника будівництва виступало БМУ №4 тресту «Артемшахтобуд».Проектна документація на 
об’ект зберігаеться у вигляді окремих креслень в архіві підприемства. Виконавча докумен¬ 
тація на будівництво об’екта не зберіглася. Експлуатаційна документація на об’ект зберіга¬ 
еться в архіві підприемства. 

5.3. За час експлуатаці'і будівлі в ньому періодично виконувались роботи з підсилення 
та ремонту будівельних конструкцій, а саме: 

- підсилення колон та балок підвально'і частини (позн.-3,56 та +1,20 відповідно) за до- 
помогою зб обійм; 

- встановлення металевих обійм колон на позначках +1,24, +6,04, +10,84, +15,64, 
+20,44, +25,24 та +30,04, 

- збільшення опорних зон балок покриття на позн.+36,50 по осям В-П; 

- вузлів кріплення стінових панелей до колон каркасу за допомогою додаткових 
металевих шпильок; 

- вузлів примикання цегляних стін сходових клітин між осями Г+Е,33 та Н+Р,33 до 
основно'і частини будівлі за допомогою металевих тяжів; 

- встановлення додаткових в’язей між колонами каркасу в підвалі та в 2-поверховій 
частині будівлі на позначках +1,250 та + 6,000; 

Зазначені роботи виконувались на підставі розроблено'і робочо'і документаці'і за ре¬ 
зультатами проведених раніше обстежень, яка частково зберігаеться в архіві підприемст¬ 
ва. Відомості про час виконання робіт, виконавців та матеріали не зберіглися. 

5.4. В результаті проведених обмірювальних робіт були визначені основні габаритні 
розміри будівлі та будівельних конструкцій та встановлена и відповідність збереженим 
проектним рішенням та типовим серіям часів будівництва. 

5.5. В процесі візуального обстеження в будівельних конструкціях об'екта були вияв- 
лені дефекти і пошкодження, до найбільш значних з яких належать такі: 

- вертикальні, похилі та горизонтальні тріщини в цегляному муруванні зовнішніх стін 
шириною розкриття до 5 мм та довжиною до 4 м; 

- ділянки відшарування захисного шару стінових панелей на глибину до 30 мм площею 
понад 2 м 2 ; 

- сколювання та відшарування захисного шару бетону полиць плит покриття на глиби¬ 
ну до 30 мм на ділянках площею до 1 м 2 , з оголениям та корозійним пошкодженням до 
10% арматурних стрижнів; 

- прогини до 30 мм поздовжніх ребер плит покриття; 

- просочення товщі бетону плит перекриття мастилами на ділянках площею до 3 м 2 

- вирубані ділянки полиць та балок балки перекриття на глибину до 50 мм площею до 
довжиною до 1,5 м 2 в місцях проходу технологічного обладнання та трубопроводів через 
перекриття; 

- пробиті отвори в місцях проходу технологічного обладнання через перекриття; 
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- корозійні пошкодження металевих конструкцій від 5% до 20%; 

Зазначені дефекти та пошкодження знижують несучу здатність конструкцій, створюють 
небезпеку обвалення будівельних конструкцій та потребують негайного проведения робіт з 
підсилення та ремонту. 

Згідно із вказівками табл. В. 2.1 [1] зазначені дефекти визначають технічний стан конс¬ 
трукцій будівлі, як непридатний для нормально'! експлуатаціі'. 

5.6. Крім того, в будівельних конструкціях об’екта були виявлені такі дефекти і пошко¬ 
дження: 

- корозійні пошкодження до 10 % та руйнування антикорозійного захисту сталевих кон¬ 
струкцій до 40% на ділянках площею до 40%; 

- руйнування бетонного покриття підлог, вибоі'ни та сколи на глибину до 50 мм; 

- тріщини в підлогах шириною до 5 мм довжиною до 3 м; 

- сліди тривалого замочування поверхні цегляного мурування, стінових панелей, балок 
та плит покриття на площі до 2 м 2 ; 

- тріщини в швах між плитами покриття; 

- фізичне зношення до 20% конструкцій покрівлі, непроектні вузли та неякісне вико- 
нання примикання покрівлі до парапетів та стін будівлі, а також облаштування карнизів, 
звісів, відсутність зміщень полотнищ по довжині при 'іхньому укпаданні. 

Перелічені вище дефекти пов’язані зі зниженням довговічності будівельних конструк¬ 
цій, відхиленнями від норм безпечно'і експлуатаціі' та пожежно'і безпеки. 

Згідно із вказівками табл. В. 2.1 [1] зазначені дефекти визначають технічний стан конс¬ 
трукцій будівлі, як задовільний. 

5.7. Таким чином, технічний стан будівельних конструкцій будівлі Солефабрики 
(інв. № 15152) рудника №7 ДП «Артемсіль» в цілому, у відповідності з п.5.3.3 [1], слід 
вважати непридатним для нормально'!' експлуатаціі' (III категорія технічного стану). 

5.8. Технічний стан окремих конструкцій об’екта на момент обстеження визнано насту- 
пним: 

Зовнішні та внутрішні цегляні стіни 

_ . непридатнии для нормально! експлуатаціі 

Стінові панелі та карнизи 

,, ... (III категорія технічного стану); 

Конструкцм покриття та перекрить 

Технічний стан усіх інших конструкцій визнано задовільним (II категорія технічного ста¬ 
ну). 

5.9. Місця розташування виявлених дефектів і пошкоджень наведені в додатку 2. 

Опис виявлених к и пошкоджень будівельних конструкцій, із зазначенням категорі'і 'іх 

технічного стану згідно з нормативною документаціею наведено в дод. 3. 

Фотографі'і виявлених при обстеженні дефектів и пошкоджень будівельних конструкцій 
наведені в дод. 4. 


35 




Звіт 2019/19. ДП «Артемсіль». Солефабрика, інв.№ 15152 (рудник №7) 


6. РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ВІДНОВЛЕННЮ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОІ НАДІЙНОСТІ 
ТА ПОДАЛЬШО'І ЕКСПЛУАТАЦМ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

6.1. Для відновлення експлуатаційноі надійності будівельних конструкцій необхідно - 
виконати першочергові заходи з підсилення та ремонту пошкоджених конструкцій на підс- 
таві розроблених та затверджених у встановленому порядку проектів з урахуванням реко¬ 
мендацій, наведених в додатку 6, а саме: 

- запланувати та здійснити капітальний ремонт покрівлі над будівлею і ретельним ви- 
конанням усіх вузлів згідно з вимогами ДБН В. 2.6-220:2017 «Покриття будівель та споруд»; 
в процесі ремонтних робіт слід передбачити приведения показників теплоізоляційних ша- 
рів до вимог сучасних норм з енергозбереження. 

- виконати ревізію стану існуючих сталевих тяжів в сходових блоках 7- поверховоі час- 
тини будівлі і забезпечити і'х натяг. Надалі здійснювати систематичний контроль і затяжку 
ослаблених кріплень з періодичністю 1 раз на рік; 

- виконати ревізію технічного стану суцільно'і вертикально!' гідроізоляцм зовнішніх стін 
підвалу. Систематично відновлювати цілісність і справність гідроізоляційного покриття за 
допомогою ефективних матеріалів і технологічних заходів з періодичністю, зазначеноі в 
нормативній документаці'і. 

- виконати ревізію технічного стану зливово'П побутовоі каналізаці'і, а також технологі¬ 
чних трубопроводів на майданчику розміщення об'екта на відстані до 50 м від стін будівлі, 
в разі необхідності усунути протікання і виконати ремонт трубопроводів. 

- виконати ревізію технічного стану та експлуатаційних характеристик контурів блиска- 
вкозахисту на покрівлі будинку, зовнішнього Гвнутрішнього контурів заземления. Привести 
іх вузли у відповідність до вимог нормативно!' документаці'і (ПУЕ, ДОТУ Б В. 2.5-82:2016 
тощо). 

- знизити швидкість пересування на прилеглих майданчиках, автошляхах автомобіль- 
ного та коліях залізничного транспорту до показників 10 км/год. 

Граничний термін виконання зазначених робіт - другий квартал 2020 р. 

6.2. Відповідальність за вжиття заходів щодо усунення виявлених дефектів і 
пошкоджень покладаеться на власника об’екта. 

6.3. Наступне обстеження будівельних конструкцій об’екта рекомендуеться здій¬ 
снити не пізніше ніж у 2022 р. 

6.4. Подальша безпечна та надійна експлуатація будівлі можлива за наступних умов: 

6.4.1. Для забезпечення збирання, обробки та аналізу інформаці'і про технічний стан 

будівельних конструкцій та обладнання рекомендуеться: 

- встановити систематичні спостереження за технічним станом зовнішніх та внутрішніх 
стін з наявними тріщинами за рекомендаціями, наведеними в дод. 6. 

- встановити систематичні геодезичні спостереження за кренами та нерівномірними 
осіданнями конструкцій 2-поверховоъ частини будівлі, оскільки в ній відбуваються нерів- 
номірні деформаці'і (навантаження від різновисотних частин будівлі, неупоряджені та по- 
наднормові навантаження від складування матеріалів та продукций вібраційні впливи від 
технологічного обладнання, динамічні навантаження від залізничного транспорту тощо); 
Контроль осідання будівлі слід передбачити по 4-м кутах, крену будівлі - у двох взаемно 
перпендикулярних площинах. 

- встановити систематичні спостереження за параметрами вібраці'і, температурно- 

вологіеним режимом приміщень, характеристиками систем заземления та блискавкозахис- 
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ту з фіксаціею результатів в журналі технічноі експлуатаціі будівлі та забезпечити Тх відпо- 
відність нормативним показникам; 

Спостереження слід здійснювати у відповідності до вимог розділів б+в ДСТУ-Н Б В. 1.2- 
17:2016 «Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд»[55]. 

6.4.2. Для забезпечення дотримання вимог нормативно'! документаціТ при подальшій 
експлуатаціі будівельних конструкцій необхідно: 

- передбачити заміну віконних рам 7- поверховоТ частини будівлі на металопластикові 
з вентиляційними клапанами. Для компенсаціі зміни температурно-вологісних показників 
внутрішнього середовища приміщень необхідно виконати перерахунок параметрів венти- 
ляційних систем та обладнання та привести Тх технічні показники у відповідність з діючими 
нормативними параметрами для забезпечення розрахункового повітрообміну в приміщен- 
нях; 

- забезпечити ефективне відведення атмосферних опадів від стін будівлі. Для цього, 
разом із проведениям капітального ремонту покрівлі слід відновити вертикальне плану- 
вання навколо будівлі з забезпеченням нормативних ухилів з урахуванням параметрів 
прилеглих будівель; 

- особливу увагу слід приділити стану гфунтів в підвалі будівлі. Оскільки фунтова ос¬ 
нова бере участь в сприйнятті вертикальних навантажень і гасінні коливань, не допускати: 
замочування фунтів, улаштування суцільних бетонних підлог в підвалі без розривів, пог- 
либлення підлоги підвалу нижче фундаментних подушок тощо; 

- передбачити окремий контур заземления для конструкцій посилення колон і ригелів 
підвалу для запобігання процесам електрохімічно'і корозіі сталевих конструкцій (можливе 
застосування заземлювачів з активним захистом); 

-в місцях з підвищеними пиловими виділеннями (при завантаженні і вивантаженні в 
грохоти, дробарки, бункера) передбачити улаштування пристосувань для уловления (ру- 
кавів і кпапанів) для збору і утилізаці'і пилових викидів; 

- передбачити облаштування санітарно-захисноі' зони навколо будівлі з посадкою ви- 
сокорослих дерев для зниження впливу вітрового, шумового і екологічного навантаження 
на прилеглу територію і будівельні конструкціі об'екта; 

- відновити захисну огорожу територіТ підприемства з установкою КПП і в'Тзних воріт в 
місцях проходження автомобільного та залізничного транспорту; 

- встановити ефективні біологічні відлякувачі для кажанів, мишей, мошок, птахів тощо; 

6.4.3. В процесі подальшоі експлуатаціі, при плануванні капітального ремонту будіве¬ 
льних конструкцій необхідно передбачити: 

- приведения показників теплоізолюючих властивостей огороджувальних конструкцій 
стін і покриття у відповідність до вимог розділу 6 [39]; 

- попереджувальне підсилення зовнішніх огороджуючих конструкцій стін, покриття бу¬ 
дівлі та віконних рам, а також вузлів і'х сполучення з елементами каркасу з метою забезпе¬ 
чення відповідності показникам нормативних навантажень згідно діючих норм. 

- приведения показників вібраційних та динамічних впливів на конструкціі' від техноло- 
гічного обладнання до нормативних значень згідно діючих норм (з урахуванням технічного 
стану будівлі). 

- опрацювати варіанти зміни водовідведення з покриття будівлі відповідно до вимог 
розділу 10 [54]. Так, наприклад, зовнішне неорганізоване водовідведення з покрівлі реко¬ 
мендуемся замінити на організоване з улаштуванням відповідних ухилів покрівлі, встано- 

вленням приймальних воронок і водостічних труб. Роботи з переобладнання водовідве- 
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дення слід поеднати з капітальним ремонтом покрівлі - з повною заміною утеплювача, об- 
лаштуванням проектних ухилів і вузлів примикання. У процесі ремонту покрівлі слід розг- 
лянути можливість термомодернізаціі конструкцій будівлі з укладанням ефективного утеп¬ 
лювача. 

Зазначені заходи слід здійснювати на підставі перевірочних розрахунків за розробле- 
ними і затвердженими у встановленому порядку проектними рішеннями. 

6.4.4. Розробити інструкцію з експлуатаці'і будівельних конструкцій будівлі із зазначен- 
ням місць розташування певних технологічних зон (складування продукці'і і матеріалів, па- 
кування, завантаження тощо) із зазначенням граничних навантажень на конструкці'і будівлі 
з урахуванням Тхнього технічного стану. При подальшій експлуатаці'і дотримуватися вико- 
нання цих параметрів. 

В інструкці'і необхідно також відзначити місця і періодичність контролю технічного ста¬ 
ну вузлів будівельних конструкцій, параметри безпечно'і експлуатаці'і' будівельних констру¬ 
кцій, рекомендаціі щодо утримання будівельних конструкцій і технологічного обладнання в 
справному стані, рекомендаціі зі зниження впливу шкідливих і небезпечних факторів виро- 
бництва на здоров’я робітників та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій тощо. 

6.4.5. Для своечасного виявлення дефектів і пошкоджень будівельних конструкцій не¬ 
обхідно проводити систематичні огляди та догляд за Тх технічним станом в порядку та в 
терміни, обумовлені вимогами: 

- «Руководства по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий 
промышленных предприятий» [48]). 

- «Інструкці'і щодо санітарного утримання приміщень і устаткування виробничих підп- 
риемств». 

- розроблено'і та затверджено'і у встановленому порядку «Інструкці'і по експлуатаці'і 
будівельних конструкцій будівлі Солефабрики рудника №7»; 

- внутрішніх технологічних інструкцій; 

- іншо'і нормативно'!' та регламентуючо'і документаці'і. 
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08.07.2016 р. №220 -К.: 2006. 
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ДОДАТКИ: 

ДОДАТОК 1. ПЛАН ТА СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ѲКТА 
План розташування об’екта 
Схема розташування об’екта 
ДОДАТОК 2. СХЕМИ ДЕФЕКТІВ I ПОШКОДЖЕНЬ 
Лист 1. Фасад А+С (західний). 

Лист 2. Фасад СМ (східний). 

Лист 3. Фасад 1+32 (північний). 

Лист 4. Фасад 32+1 (південний). 

Лист 5. Плани на позн. -3,560 м та -2,360 в осях 25-5-32. 

Лист 6. План на позн. ±1,200 м в осях 1 -5-25. 

Лист 7. Плани на позн. +1,240 м в осях 25+32. 

Лист 8. План на позн. +6,000 м в осях 1+25. 

Лист 9. Плани на позн. +5,440 м та +6,040 в осях 25+32. 

Лист 10. Плани на позн. +10,840 м та +15,640 в осях 25+29. 

Лист 11. Плани на позн. +20,440 м та +25,240 в осях 25+29. 

Лист 12. План на позн. +30,040 м в осях 25+29. План покриття в осях 26+28. 
Лист 13. Розріз 1+1. 

Лист 14. Розріз 2+2. 

ДОДАТОК 3. ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ ТА ПОШКОДЖЕНЬ 
ДОДАТОК 4. ФОТОГРАФІІ ДЕФЕКТІВ I ПОШКОДЖЕНЬ 
ДОДАТОК 5. ПРОТОКОЛИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

ДОДАТОК 6. РЕКОМЕНДАЦІ 3 УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ДЕФЕКТВ I ПОШКОДЖЕНЬ 
ДОДАТОК 7. ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ 

ДОДАТОК 8. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ 
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Эмшучіі БіНІІ № 


пІЗприеншАй 


Зиліэничіі млП 


Эйщіяцчні Ьд гі| а п 
ічангірайі пржівдні! 


пібприснсі 


^вйщдаден^к силі 
фркиА №2 па 3 


_.... Б^ЙГйпя 

БІг НГПС-^Ц 


^-ПЙ*І^КПИІ 

жтит 


ТЁригпБрія 

гайприеишБя 


Е.1. П С>!П-1НЦ1Г 


ПнАВЧЗГЗТ 


роза ЙітріЙ Эля січня; 
роза ЙітріЙ липня; 


2 9 м /7 сер-еЭмя шйидкісшь Йігвру перейажних. 

НОПрЯМКІЦ; 

12 ^ поЬторюбонішь ЙітроЬ эаэначеного 

7,3 н ап рямку за румбами; 

-межа ЙітроѲоТ эони із сереѲньорічною 

поЙітшрпОаністыі бітру 12,5%; 

| ЙітроѲа зона с пайліорюбаністьш бітру 

Йище за сереЗню; 


План розташуБання Эубіблі Солефабрики 

СхЭ9 в 02'02“ 


сшчгаг" 














Зм 

Кільк. 

Лист 

Мок 

Півпис 

Дата 


2019/19 ТЗ 


Лист 


Додзтсж 1 


штиль 3,6 


П6 

штиль 19.2 
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ііівпфиоістОчі 


Зддйшчнр Быи та 


чырйдоВі притри 


2-іиІериіЙ а 


Буйіблл 

Врнтигнгтюру 


:с (йиЙ&ура 


Еи яіЗстоншя 




Пій П0II ЁЖ! 


Схема розташуВоння будіблі Солефабрики 

П7’59’53” 


Дрдаток 1 


У) СІ @Ф^ 1 ' 71 ?’ г= ^ ^ 


б-іюПіри&о 

ЧМЫМЕ 


Г№в"39’28‘ 














Зм 

Кільк. 

Лист 

№ок 

Підпис 

Іота 


2019/19 ТЗ 


Лист 
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Дсгіаіш 2 


Фасад С-А 
(східний) 



Огшс дефектіб і пошкоЭжень конструкцій, а також Йібнесення Тх до категорій технінного стану набедені у боб. 3. 
Фотограф» бефектіб і лошкобжень конструкцій биВ, боб 4 














Зм 

Кільк, 

Лист 

! Мок 

Пібпис 

Дата 


2019/19 ТЗ 


Лист 
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План на поэн.-3,560,-2,360 



Доволок 2 


Сикім кольором на схемах эображені раніше эЭійснені підсилення ЭуЗібельних конструкцій, черЬоним -бия&лені при 
абстеженні дефекта і пошкодження. 

Они с дефектіВ і лошкоджень конструкцій, а також біднесення Іх до категорій піехнічного стану на&едені у дод. 3. 
ФотографіѴ дефектіб і лошкоджень конструкцій див. дод, 4. 

Рекомендаціі по біднобленню експлуатаційнаі надійності будійельних конструкцій дад. дод. 6. 














Зм 

Кільк. 

Лист 


Півлис 

Дота 


2019/19 тз 
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продойження Эиб 
лист Ь 


Дефект 92 -эщшіьний 

Опис дефект ІЬ і пашкоджень 
Фотогрофіі ЗефектіЙ і пошк 
Рекомендаціі по ЙШноЙленнк 



Зм Кільк. Лист №ок Підпис Доте 


2019/19 ТЗ 
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ДоЭаток 2 


ойшеженні дефекты і пошкобження. 

Они: дефектіб і пошкоджень конструкцій, а також біднесеккя ік до категорій технічного стону маЙедені у йод. Э. 
Фатографм Эефектіб і пошкоджень конструкцій дий. бой 4. 

Рекомендацій по біднобленнй експлуатаиійноі надійності будібельних конструкцій диб. бод. 6. 


ПршішЬаліи разом э листами 8, 14 














Зм 

Кільк. 

Лист 

ГГвок 

Підпис 

Дота 


2019/19 ТЗ 


Лист 


52 





























































































































































































































































































53 













































































































































































































































































































































Добатек 2 


План на позн.+20,440 


План на тозн.+25 г 240 


20Л40 


.гт 


1 

24 

>№ 

Г —-Т 

і-- 


Т 

2 

ы 


Дефект 9.2- загальнио 

Синій кольором на схемах зоЗражені раніше эѲійснені піЗсилення ВуЭіЬельних конструкцій, черйоним -Ьияйлені при 
оВстеженні дефекты і пошкодження. 

Опис бефектіС і пошкоджень конструкцій, а також Отнесения Іх до категорій технічного стану набедені у Зоб. 3. 
Фотографіі' ѲефектіЙ і поиікоЗжень конструкцій Эиб. Зой. 4. 

Рекоменбаци по Йіднобленню експлуатаційноі надійнасті Эудібельних конструкцій диЬ. йод. 6. 


Придавший з листок 11 

дефекты розпіщені на нижній грані пере крипта 
дефекты на піблоэі 














Зм 

Кільк. 

Лист 

№док 

Пійгыс 

Дота 


2019/19 тз 


Лист 


11 
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Додатох 2 


Пл ан пок рит тя Ь осях 26-28 



Дефект 9.2 -»гальний 

Синій «альорон на схемах зоВражені раніше эЗіусн&ні підшлення ЭуШВельних конструкцій черйаним -бияблені при обстеженні 
Эефекти і гзошкоЗження. 

Огня дефект ІЙ і пошкоджень конструкцій, а таком біднесення іх до категорій технічнаго стану наведен і у дод 3. 

Фотографп йефектіб і ПошкйЗжень. конструкцій Ш- Эод. 4. 

Рисонендсщіі по бііновленню Експлуштшційноі нодійності 5уііЬельних конструкцій див. вод. 6. 


Працова™ э листон 14 

дефекѵпи роэміщені на нижній грані перекритіпя 
вефекѵпи на півлоэі 














Зм 

Кільк. 

Лист 

I КГѲок 

ПіЭпис 

Дата 


2019/19 ТЗ 


Лист 
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Дойагш 2 


Роэріз 1-1 



Си-нім кольором на схемах эображені ранние эѲійснені піѲсилення буѲІЙельних конструкцій, чербоним-Оийб/шні при 
о&етеженні дефекту і поцікодження 

Опис дефектѣ і пашкоѲжень конструкцій, а також біѲнесення ііх до категорій технічного стану наЬеЗені у ѲоѲ. 3 
ФотографіТ дефектѣ і пашкоѲжень конструкцій Ѳий ѲоѲ- 4 . 

Рекомендаці'І по йіднойленнп емсплуатаційноТ надійності буѲіѲелыш конструкціи Ѳиб. ѲоѲ. 6. 

ПрацюВати з листами 5-6 










Лист 







2019/19 ТЗ 

13 

Зн 

Кільк. 

Лист 

№док 

Підгис 

Дата 
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ЭЛ Д 3.4 


4Й.М0 


+ 30,640 



ДоЗашок2 


Синім кольорон на схемах эображені раніше эйійснені піѲсиленкя буйібельних конструкцій, 
чербоним -бияблені при оВстеженні дефекта і пошкойження. 

□пис Оефектів і пошкоЗжень конструкцій, а також біднесення Тх до категорій технічм 
стану найедені у вой. 3. 

ФотографГГ йефектіб і гтшкаджень конструкцій Йиб Зой. 4. 

Рекомендацій по ЬідноЬленнн експлуатаційноТ надійності Буіібельних конструкціи а іЬ. Зой. 6 
Працюбати з листами 7-Ш 














Зм 

Кільк. 

Лист 1 

№іК 

Підіж 

Дата 


2019/19 ТЗ 


Лист 
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Звіт 2019/19. ДП «Артемсіль». Солефабрика, інв.№ 15152 (рудник №7) 


ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ ТА ПОШКОДЖЕНЬ 


ДОДАТОК 3 
Лист 1 


№ 

п/п 

Місця 

розташування 

Опис дефектів та пошкоджень 

Категорія 

станѵ 

Примітки* 

Фото 

1 

2 

3 

4 

5 

1 .КонструкціТ підвалу 

1.1 

Осі В+П,24-30; 

Позн.-3,560 

Корозійні пошкодження від 15% до 20% ме- 
талевих конструкцій елементів підсилення 
конструкцій підвалу 

III 1 ) 

Див. 

рекомендаціі 
дод. 6 

Фото 1 

1.2 

Осі В+П,24-30; 

Позн.+0,660 + +1,060 

Корозійні пошкодження металевих конструкцій 
від 5% до 15% (дверних стулок, рам, сходів тощо) 
Руйнування антикорозійного захисту сталевих 
конструкцій та елементів підсилення до 80% на 
ділянках площею до 40% 

И 2 ) 

Виконати 
ремонт за ре¬ 
комендаціями 
дод. 6 

Фото 2, 3 

1.3 

Осі В+П,24+30; 

Позн.-3,560 

Недостатній захисний шар, ділянки відшаруван- 
ня бетону конструкцій залізобетонного перекрит- 
тя з оголениям арматурних та корозійним пошко- 
дженням стрижнів до 10% на площі до 5 м 2 

|| 3 ) 

Фото 4 

1.4 

Осі В+П,24+30; 

Позн.-3,560 

Замочування підлог у підвалі фунтовими та те- 
хнологічними водами, висоли на поверхні фунтів 

II 

Фото 5, 6 

2.Цегляне мурування стін та перегородок, цоколь 

2.1 

Див схеми дефектів і 
пошкоджень 

Вертикальні тріщини в цегляному муруванні 
стін шириною розкриття до 20 мм та довжи- 
ною до 4 м 

ІМ 4 > 

Встановити 
спостережен- 
ня за рекоме¬ 
ндаціями 

ДОД.6 

Фото 7, 8, 9 

2.2 

Див схеми дефектів і 
пошкоджень 

Похилі тріщини в цегляному мурування стін 
шириною до 40 мм довжиною до 4 м 

ІМ 4 » 

Фото 10, 11 

2.3 

Див схеми дефектів і 
пошкоджень 

Горизонтальні тріщини в цегляному муру¬ 
ванні стін шириною розкриття до 5 мм та дов¬ 
жиною до 6 м 

III 4 ) 

Фото 12 

2.4 

Осі Б, 24+26; 

Позн 0,00++1,25 

Відшарування захисного шару бетону цокольноі 
частини будівлі на площі до 3 м 2 з ділянками ого¬ 
ления та корозійного пошкодження арматурних 
стрижнів до 20% 

ІІ 2 > 

Виконати ре¬ 
монт за реко¬ 
мендаціями 
дод. 6 

Фото 13 

2.5 

Див схеми дефектів і 
пошкоджень 

Пробиті отвори в цегляному муруванні зовніш- 
ніх стін площею до 0,2 м 2 

ІІ 5 > 

Фото 14 

2.6 

Див схеми дефектів і 
пошкоджень 

Сліди тривалого замочування стін та утворення 
конденсату на стінах площею до 3 м 2 

Мастильні плями на стінах 

II 

Фото 15 

2.7 

Осі Б+Г,24+26; 

Н+Р,24+26; По- 

зн.+1,20++32,00 

Провисания та відсутність проектного натягу 
сталевих тяжів підсилення цегляних стін. Коро¬ 
зійні пошкодження до 5%, Руйнування антикоро¬ 
зійного захисту до 80%. 

II 

Див. 

рекомендаціі 
ДОД. 6 

Фото 16 

2.8 

Оси П,26-27; 

Позн. +6,040 

Відсутне надійне блокування монтажних прорі- 
зів в стінах від ненавмисного чи раптового відк- 
ривання. Відсутне позначення небезпечноТ зони 

цб) 

Фото 17 
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ДОДАТОК 3 
Лист 2 


1 

2 

3 

4 

5 

З.Стінові панелі та карнизні плити 

3.1 

Див схеми дефектів і 
пошкоджень 

Ділянки відшарування захисного шару сті- 
нових панелей та карнизних плит на глибину 
до 30 мм на площі понад 2 м 2 ; 

III 2 ' 

Виконати 
підсилення та 
ремонт за ре¬ 
комендаціями 
ДОД. 6 

Фото 18 

3.2 

Див схеми дефектів і 
пошкоджень 

Вигин стіновоТ панелі з площини стіни сягае 
70 мм; Зазор між плитами перекриття та сті- 
новими панелями до 60 мм. 

Тріщини в місцях сполучення перекриття та 
стінових панелей до 20 мм 

III 7 ) 

Фото 19 

3.3 

Осі Н+Р, 26 

Позн+36,04++37,24 

Наскрізні тріщини на всю висоту стінових пане¬ 
лей шириною розкриття до 5 мм 

II 

Виконати 
ремонт за 
рекомендаці¬ 
ями дод. 6 

Фото 20 

3.4 

Див схеми дефектів і 
пошкоджень 

Ділянки замочування поверхні стінових панелей 
на площі до 5 м 2 

II 

Фото 21 

3.5 

Див схеми дефектів і 
пошкоджень 

Корозійні пошкодження підвіконних відливів 
становлять до 20% 

И 1 ) 

Фото 22 

4.КонструкціТ покриття та перекриття 

4.1 

Див схеми дефектів і 
пошкоджень 

Недостатній захисний шар, сколювання та 
відшарування захисного шару бетону конструк¬ 
цій покриття та перекриття на глибину до 30 мм 
на ділянках площею до 1 м 2 , з оголенням та ко- 
розійним пошкодженням до 10% арматурних 
стоижнів 

III 2 ) 

Виконати під¬ 
силення та 

ремонт за 
рекомендаці¬ 
ями дод. 6 

Фото 23, 24 

4.2 

Осі В+П,26+28; 

Позн. +37,50 

Прогини до 30 мм поздовжніх ребер плит 
покриття та перекриття 

III 8 ) 

Встановити 
спостережен- 
ня (див. дод.6) 

Фото 25, 26 

4.3 

Див. схеми дефектів 
та пошкоджень 

Перерубане поздовжне ребро плити перек¬ 
риття в місці проходу технологічного трубоп¬ 
роводу через перекриття 

Вирубана ділянка балки перекриття на глиби¬ 
ну до 50 мм на ділянці до 0,5 м 

III 9 ) 

Фото 27 

4.4 

Див. схеми дефектів 
та пошкоджень 

Випадіння розчину з міжпанельних швів між 
плитами перекриття та покриття на ділянках 
до 5 м 

III 10 ) 

Виконати 
ремонт за 
рекомендаці¬ 
ями дод. 6 

Фото 28 

4.5 

Див. схеми дефектів 
та пошкоджень 

Просочення товщі бетону балок, плит перек¬ 
риття та бетонних підпог мастилами на ділян¬ 
ках площею до 3 м 2 

III 11 ) 

Фото 29 

4.6 

Осі М-К,28-29; 

Позн.+28,24 

Прогини до 20 мм листів металевих ділянок в 
перекритті; 

ц 12 ) 

Фото 30 

4.7 

Див. схеми дефектів 
та пошкоджень 

Пробиті отвори в плитах покриття та перекрит¬ 
тя, в т. ч. місцях проходу технологічного облад- 
нання 

ІІ 9 > 

Фото 30,31 

4.8 

Див. схеми дефектів 
та пошкоджень 

Ділянки замочування плит покриття балок та 
плит перекриття (покриття) на площі до 2 м 2 

II 

Фото 33 

4.9 

Осі Д+П,26+27; 

Позн.+25,400 

Відсутне попереджувальне сигнальне забарв- 
лення елементів підсилення балок перекриття 

цб) 

Див. 

рекомендаціі 
ДОД. 6 

Фото 34 

4.10 

Осі Б+Р,12+19; 

Позн.+1,200 

Неупоряджене складування матеріалів, нерів- 
номірні та надмірні навантаження на конструкціі 
перекрить при Тхньому складуванні та зберіганні 

ціз) 

Фото 35 
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ДОДАТОК 3 
Лист 3 


1 

2 

3 

4 

5 

б.Покрівля, огородження та виходи на покрівлю 

5.1 

Осі Б-Р, 1+24; 

Позн.+11,70-м-12,20 

Непроектні вузли та неякісне виконання прими- 
кання покрівлі до парапетів та стін будівлі, а та- 
кож облаштування карнизів, звісів, відсутність 
зміщень полотнищ по довжині при Тхньому укла- 
данні тощо 

II 14 » 

Виконати 
ремонт за 
рекомендаці¬ 
ями дод. 6 

Фото 36 

5.2 

Позн. +12,20++30,04; 
Позн. +31,20++39,40; 
Позн. +10,74++30,04; 
Позн. 0,00++9,74 

Відсутні пожежні драбини та драбини виходів на 
покрівлю по осям Г+Н,24 та Г+Н,28, В+П,30 (в міс- 
цях перепаду висот будівлі), а також вихід на пок¬ 
рівлю в осях В+П,30+32 та на покрівлю рамп 

||15) 

5.3 

Позн. ,+10,00; +11,75 

Відсутне огородження покрівлі двоповерхових 
частин будівлі в осях Б+Р, 1+24, В+П,32 

ціб) 

Фото 36 

5.4 

Позн. +30,04; +38,40 

Параметри огородження покрівлі в осях Г+Н,24, 
В+П,26+28 та В+П,29 не відповідають вимогам ді- 
ючих будівельних норм. 

ІІ 17 > 

Фото 37 

б.КонструкціТ рамп 

6.1 

Осі А+Б, 16+23; 

Н+Р, 16+26; Б+Р, 16+1 
Позн.+1,20 

Тріщини на підлозі рамп шириною розкриття до 
20 мм та довжиною до 3 м, сколи та вибоіни на 
глибину до 50 мм на площі до 0,5 м 2 

II 10 ) 

Виконати 
ремонт за 
рекомендаці¬ 
ями дод. 6 

6.2 

Осі А+Б, 16+23; 

Н+Р, 16+26; Б+Р, 16+1 
Позн.+1,20++7,20 

Корозійні пошкодження до 10% сталевих колон 
вертикальних в’язей та конструкціі покриття рамп 
Руйнування антикорозійного захисту на ділян- 
ках площею до 30% поверхні сталевих конструк¬ 
цій 

Ц3> 

Фото 38 

6.3 

Осі А+Б,16+11; 

Б+Р,16+1; 

Позн.+1,20 

Неупоряджене складування матеріалів, нерів- 
номірні та надмірні навантаження на конструкціі 
рамп при Тхньому складуванні та зберіганні. 

ірз) 

Див. 

рекомендаціѴ 
ДОД. 6 

Фото 39 

6.4 

Осі А+Б,20+23; 

Позн.+1,20 

Захаращення проходів вздовж рамп будівель- 
ним сміттям 

ІР 8 ) 

Фото 40 

7.Металеві конструкціі 

7.1 

Осі В+П,24+30; 

Позн. +1,24++30,04 

Корозійні пошкодження від 5% до 20% метале- 
вих стійок фахверка, елементів підсилення балок, 
сходів, дверних стулок, елементів монорейкових 
балок, перекриття тощо 

Руйнування антикорозійного захисту металевих 
конструкцій до 40% на ділянках площею до 40% 

||3) 

Виконати 
ремонт за 
рекомендаці¬ 
ями дод. 6 

Фото 41 

8.Вікна та двері 

8.1 

Осі Р, 13+14; 

Позн.+7,50 

Поява та тривалий розвиток тріщин в склопаке- 
тах віконних рам 

II 

Див. 

рекомендаціі 
ДОД. 6 

Фото 42 

8.2 

Осі В+П,24+32; 

Б+Р,1+24 
Позн.-3,56++30,04 

Фізичне зношення до 60% дерев’яних віконних 
та дверних рам (розсихання, коробления, перекіс 
послабления кріплень); 

Руйнування захисного лакофарбового покриття 
на площі до 40% поверхні дерев’яних рам; 

II 

Див. 

рекомендаціі 
дод. 6 

Фото 43 

8.3 

Осі В+П,24+32; 

Б+Р, 1+24 
Позн.-3,56++30,04 

Корозійні пошкодження до 20% металевих рам 
та дверних полотен 

Руйнування до 30% антикорозійного захисту 
сталевих рам та полотен 

Ц3> 

Виконати 
ремонт за 
рекомендаці¬ 
ями дод. 6 
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ДОДАТОК 3 
Лист 4 


1 

2 

3 

4 

5 

9. Підлоги 

9.1 

Осі В+П,24-32; 

Б-Р, 1-24 
Позн.-3,56++30,04 

Руйнування бетонного покриття підлог, вибоіни 
та сколи на глибину до 50 мм. 

Тріщини в підлогах шириною до 5 мм довжиною 
до 3 м 

II 

Виконати 
ремонт за 
рекомендаці¬ 
ями дод. 6 

Фото 44 

9.2 

Осі В+П,24-32; 

Б-Р, 1-24 
Позн.-3,56++30,04 

Нерівності та раковини розмірами до 20 мм на 
бетонній підлозі на ділянках до 2 м. 

цб) 

9.3 

Див. схеми дефектів 
та пошкоджень 

Ділянки замочування підлог, мастильні плями 
на площі до 3 м 2 

II 

9.4 

Осі В+Д,28+30; 
Позн.+25,40; +20,44; 
+10,84; 

Фізичне зношення дерев’яних підлог до 40% 
(стирания поверхні до 10 мм, розсихання, тріщи¬ 
ни в окремих дошках, зазори між дошками до 10 
мм, ураження гнилизною тощо), пошкодження за- 
хисного лакофарбового покриття до 80% на пло¬ 
щі до 100%; 

II 

10. Вертикал ьне планування та вимощення 

10.1 

Див схеми дефектів і 
пошкоджень 

Відсутні елементи організованого водовідве- 
дення від стін будівлі (водозбиральні лотки 
вздовж стін та вимощень), не забезпечені проект- 
ні ухили планувальних позначок від стін будівлі, 
що сприяе замочуванню фунтів під фундамента¬ 
ми та створюе передумови для и нерівномірного 
просідання 

II 

Див. 

рекомендаціТ 
дод. 6 

10.2 

Захаращення територіі навколо будівлі будіве- 
льним сміттям; 

II 

Розчистити 

територію 


Місця розміщення дефектів та пошкоджень див дод. 2. 
Фото дефектів та пошкоджень наведені в додатку 4 


Примітки до Відомості дефектів і пошкоджень 

11 згідно із вказівками п.11.2 табл. В.1 [50]; 

2) згідно із вказівками табл. В. 2.1 [1]; 

3) згідно із вказівками пп.11.1 та 11.1 табл. В.1 [50]; 

4) згідно із вказівками табл. В.З. [1]; 

5) згідно із вказівками п.3.3, 3.10 [48]; 

6) згідно до п. 5.3.3 [2], а також табл.1 та п.2.11 б) [52]; 

7) згідно до п.З табл. [49]; 

8) згідно п. 2а табл. 1 [49]; 

9) згідно із вказівками п. 3.3 10 [48] зазначені вище роботи мають виконуватись за узгодженням з 
проектувальником та вжиттям заходів щодо підсилення конструкцій в ослаблених зонах 

10) згідно до п. 5.3.3 [2]; 

11} згідно п.4.37 [48]; 

12) згідно з вимогами п.2 табл. 1 [49]; 

13) створюе нерівномірні та надмірні навантаження на конструкціі рамп при Тхньому складуванні та 
зберіганні 

14) дефекти сприяють замочуванню конструкцій покриття та стінового огородження, призводять до 
Тхнього руйнування та знижують і'х довговічність; 

15) порушення вимог пп. 8.4, 8.9 [6]; 

16) порушення вимог п. 8.12 [6]; 

17) порушення вимог [51]; 

18) порушення вимогами пп. 1.4 та 2.37 [53]; 
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ДОДАТОК 4 
Лист 2 




Пошкодження 2.1 Вертикальні тріщини в цегляному муруванні стін шириною розкриття до 20 мм та дов- 
жиною до 4 м 


Пошкодження 2.2 Похилі тріщини в цегляному мурування стін шириною до 40 мм довжиною до 4 м 


Фото 10 


Фото 11 
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ДОДАТОК 4 


Фото 17 


Фото 18 


Фото 19 


Лист 4 



_ 


Пошкодження 2.8 Відсутне на- 
дійне блокування монтажних 
прорізів в стінах від ненавмисно- 
го чи раптового відкривання. Від¬ 
сутне позначення небезпечноТ 
зони 



Пошкодження 3.1 Ділянки відша- 
рування захисного шару стінових та 
карнизних плит на глибину до 30 мм 
на площі понад 2 м 2 


Пошкодження 3.2 Зазор між 
плитами перекриття та стіно- 
вими панелями до 60 мм. Трі- 
щини в місцях сполучення пе¬ 
рекриття та стінових панелей 
до 20 мм 


Фото 20 


Фото 21 


Фото 22 



Пошкодження 3.3 Наскрізні 
тріщини на всю висоту стінових 
панелей шириною розкриття до 5 
мм 



Пошкодження 3.4 Ділянки замо- 
чування поверхні стінових панелей 
на площі до 1 м 2 



Пошкодження 3.5 Коро- 
зійні пошкодження підвікон- 
них відливів становлять до 
20 % 



Пошкодження 4.1 Сколювання та відшарування захисного шару бетону плит покриття та перекриття на 
глибину до 30 мм на ділянках площею до 1 м 2 
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Фото 27 

Фото 28 


I 

->■' /ч. 


--—г 

ш II 


Пошкодження 4.2 Вирѵбана ділянка балки перек- 
риття на глибину до 50 мм на ділянці до 0,5 м 

Пошкодження 4.4 Випадіння розчинѵ з міжпа- 
нельних швів між плитами перекриття та покриття 
на ділянках до 5 м 



Пошкодження 4.5 Просочення товщі бетону балок, 
плит перекриття та бетонних підлог мастилами на 
ділянках площею до 3 м 2 


Фото 30 



Пошкодження 4.6 Прогини до 20 мм листів мета- 
левих ділянок в перекритті; 


Фото 31 


Фото 32 


Фото 33 



Пошкодження 4.7 Пробиті отвори в плитах покриття та 
перекриття, в т.ч. місцях проходу технологічного облад- 
нання 


Пошкодження 4.8 Д ілянки замочування плит 
покриття балок та плит перекриття на площі 
до 2 м 2 
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Фото 34 

1 


Фото 35 


і і - 




I 








Пошкодження 4.9 Відсутне попе реджу - 
вальне сигнальне забарвлення елемен- 
тів підсилення балок перекриття 


Пошкодження 4.10 Неупоряджене складування матеріалів, 
нерівномірні та надмірні навантаження на конструкціТ перекрить 
при Тхньому складуванні та зберіганні 


Фото 36 


Фото 37 



Пошкодженння 5.1 Непроектні вузли та неякісне виконання прими- 
кання покрівлі до парапетів та стін будівлі, а також облаштування ка- 
рнизів, звісів, відсутність зміщень полотнищ по довжині при Тхньому 
укладанні тощо 

Пошкодженння 5.3 Відсутне огородження покрівлі 


Пошкодження 5.4 Парамѳтри 
огородження покрівлі 7- поверхо- 
воТ частини будівлі в осях П-Н,24, 
В+П,26-5-28 та В+П,29 не відпові- 
дають вимогам діючих будівельних 
норм. _ 
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Фото 38 


Фото 39 


Пошкодженння 6.2 Корозійні пошкодження до 
10% сталевих колон та конструкціТ покриття рамп 
Руйнування антикорозійного захисту на ділянках 
площею до 30% поверхні сталевих конструкцій 


Пошкодження 6.3 Неупоряджене складування мате¬ 
ріала, нерівномірні та надмірні навантаження на конс¬ 
трукціТ рамп при Тхньому складуванні та зберіганні. 


Фото 40 


Фото 41 



Пошкодження 6.4 Захаращення проходів вздовж 
рамп будівельним сміттям 


Пошкодження 7.1 Корозійні пошкодження від 5% до 
20% Руйнування антикорозійного захисту металевих 
конструкцій до 40% на ділянках площею до 40% 


Фото 42 



Пошкодження 8.1 Поява та три- 
валий розвиток тріщин в склопа- 
кетах віконних рам 


Фото 43 



Пошкодження 8.2 Фізичне 
зношення до 60% дерев’яних 
віконних та дверних рам 


Фото 44 



_ V... ■ 

7з - л і 


Пошкодження 9.1 Руйнування бетон¬ 
ного покриття підлог, вибоТни та сколи 
на глибину до 50 мм 


68 







































































Випробувальна лабораторія 

ТОВ «УІТЦ» 

Протокол випробувань №3.1-025/19-1 

Позначення форми 

Сторінка 

Зміни 

Ф-7.8-01 

1 зб 

№ 
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ДОДАТОК 5 
Лист 1 


ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. керівника 

ВипробувальноТ лабораторіі 

_ Ловейкін С.О. 

« »_2019 р. 
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від 15.02.2018року, е платником податку на прибуток на загальних 
підставах 

84545, Донецька обл., Бахмутський район, м. Соледар, вул. Чкало¬ 
ва, 1-А 


Директор ТОВ «У ГГЦ» 

_ Ананьев Ѳ.О. 

« »_2019 р. 
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Випробувальна лабораторія 

Позначення форми 

Сторінка 

Зміни 

ТОВ «УІТЦ» 

Ф-7.8-01 

2 з 6 

№ 



Дата 



ДОДАТОК 5 
Лист 2 


1. Підстави для проведения випробувань: 


договір № 025-ОБіС від 26.12.2018 р. 


2. Мета випробувань: 


оцінка параметру міцності бетону на стиск в збірних залізобетонних несучих конструкціях буді- 

вель солефабрики на об’екті «Рудник №7» 


3. Нормативні посилання: 


ДСТУ Б В.2.7-43-96 
ДСТУ Б В.2.7-224:2009 

ДБН В.2.6-98:2009 


«Бетони важкі. Технічні умови» 

«Бетони. Правила контролю міцності» 

«Бетонні та залізобетонні конструкци. Основні поло¬ 
жения» 


«Визначення міцності механічними методами неруйні- 
вного контролю» 


ДСТУ Б В.2.7-220:2009 
ДСТУ Б В.2.7-226:2009 
ДСТУ Б В.2.6-4-95 

4. Тип та основні характеристики засобів вимірювально'Гтехніки: 


«Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності» 

«Магнітний метод визначення товщини захисного шару 
бетону і розташування арматури» 


Назва ЗВТ 

Зав. № 

Дата калібруван- 
ня 

№ свідоцтва 



остан. 

наст. 


Відривний прилад Ргосец ОУЫА 216 

1-2157 

25.06.18 

25.06.19 

Ы А/34/180625/001238 

Молоток «Шмідта» Ргосец N-34 

164894 

17.07.18 

17.07.19 

ЫА/34/180717/001367 

Ультразвуковий тестер АКС УК-1401 М 

- 

- 

- 

- 

Локатор арматури Ргосец Ргоіотеіг- 
5 

57.7959 

27.11.18 

27.11.19 

Ы А/22/181127/002398 

Штангенциркуль ШЦ-1-150 ДСТУ 
ГОСТ166, ціна поділки 0,1 мм 

- 

18.12.17 

18.12.19 

11 А/23/171218/002429 

Лінійка повірочна за ДСТУ ГОСТ 427 
довжиною 300мм, ціна поділки 1мм 

- 

18.12.17 

18.12.19 

- 


5. Випробування проводилось: 


23.01.2018 р. в будівлі ДП «Артемсіль» на об’екті «Рудник №7» під інвентарним номером 
15152 (7-поверхова частина), що знаходяться за адресою: вул. Лермонтова, 1, м.Соледар, 
Бахмутський район, Донецька обл., 84545. 
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ДОДАТОК 5 
Лист 3 


6. Характеристики обстежуваних конструкцій та методика випробування. 


Обстеженню підлягали несучі конструкціі' будівель - залізобетонні збірні колони. Міцність бето¬ 
ну на стиск вимірювалась на одній ділянці конструкціі' - в нижній частині колони, на рівні людсь- 
кого зросту. 

Для оцінки параметру міцності бетону на стиск в 7-поверховій будівлі під інвентарним номером 
15152 було відібрано 16 колон: на кожному із шести поверхів було відібрано від одно'і до двох 
колон, а в підвальному приміщенні - 4 колони. 

Оцінка параметру міцності бетону на стиск на окремій ділянці конструкціі проводилась за усе- 
редненим показником методу відскоку від 7-ми вимірювань. Для уточнения градуювальних за- 
лежностей для методів відскоку та ультразвукового поверхневого на даному об’екті, на ділянках 
обстеження трьох з обстежених конструкцій було проведено вимірювання параметру міцності 
бетону на стиск методом відриву зі сколюванням. 

Перед проведениям випробування ділянка конструкціі' розчищалась від шару штукатурки. При 
випробуванні методом відриву зі сколюванням вимірювалось зусилля виривання встановленого 
анкеру (в кН) та проковзування під час виривання анкеру (в мм). 

Позначення колон в осях здійснювалось згідно наданоі технічно'і документацй на будівлі 
(34704812-08-05-259.13-ТЗ). 
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7. Результати випробувань. 


Табл.1. Результати випробування міцності бетону в конструкціях 7-поверхооТ будівлі пвд інв. № 

15152. 


Розміщення 

конструкціТ 

Ділянка 

кон¬ 

струкціТ, 

рівень 
по висоті 

Метод відриву зі 
сколюванням 

Швид- 

кість 

ультра- 

звуку, 

м/с 

Показ- 
ник від- 
скоку, 

в. о. 

Міцність поверхневого 
шару бетону на стиск 

рівень 

В осях 

Діаметр анкеру / 
Довжина анкеру,мм 

Зусилля виривання 
анкеру, кН 

Проковзування, мм 

Міцність бетону 

на стиск, МПа 

на ділянці 
конструкціТ 

МПа 

середне 

значения на 
поверсі, 

МПа 

(кгс/см 2 ) 

і 

2 

3 

4 

5 

в 

7 

8 

9 

10 


+30.040 

П/27 

нижній 

16/25 

12,4 

6 

53,8 

3350 

3460 

3480 

63 

60 

57 

51 

57 

51 

62 

49,7 

51,0 (520) 

Ж/26 

нижній 

- 


- 

- 

3910 

4000 

4090 

4100 

4100 

64 

63 

57 

58 

58 

61 

64 

52,3 

+25.240 

Д/28 

нижній 

- 

- 

- 

- 


45 

47 

46 

53 

53 

51 

56 

35,6 

41,0 (418) 

М/28 

нижній 

- 

- 

- 

- 


59 

53 

57 

50 

58 

59 

53 

46,3 

+20.040 

Д/25 

нижній 

- 

- 

- 

- 


59 

53 

63 

63 

55 

61 

55 

52,0 

52,4 (535) 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 


К/25 

нижній 



- 

- 


60 

58 

58 

60 

62 

56 

52,9 


+15.640 

П/28 

нижній 

- 

- 

- 

- 


59 

50 

63 

49 

47 

50 

54 

41,5 

41,5 (424) 

+10.640 

Д/27 

нижній 



- 

- 


58 

58 

57 

53 

54 

56 

55 

46,9 

50,5 (515) 

М/27 

нижній 



- 



61 

59 

56 

61 

62 

59 

58 

54,0 

+6.040 

М/26 

нижній 



- 

- 


59 

53 

63 

63 

55 

61 

55 

41,0 

46,6 (476) 

Ж/25 

нижній 



- 

- 


60 

58 

58 

60 

62 

56 

58 

52,3 

+1.240 

М/29 

нижній 



- 

- 


59 

50 

63 

49 

47 

50 

54 

36,7 

36,7 (374) 

-3.200 

П/27 

нижній * 



- 

- 


63 

60 

57 

51 

57 

51 

62 

35,4 

35,1 (358) 
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№ 


Дата 



ДОДАТОК 5 
Лист 6 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 


М/28 

нижній * 

- 

- 

- 

- 


64 

63 

57 

58 

58 

61 

64 

40,6 


-3.200 

Д/29 

нижній * 

- 

- 

- 

- 


45 

47 

46 

53 

53 

51 

23,3 

35,1 (358) 

К/26 

нижній * 

- 

- 

- 

- 


59 

53 

57 

50 

58 

59 

41,1 


Примітки: *- випробування проводилось на шарі бетону, що був доформований під час підсилення 
конструкцій, при встановленні обійм навколо колон. 

Висновки: 


_ 

Бетон колон на підвальному поверсі обстежувався тільки в зоні додаткового підсилення під час встанов- 

лення обійм, тому обстежені конструкціТ в підвалі виділені в окрему сукупність. 

Сукупність колон на поверхах з 1-го по 7-й мае наступні усереднені показники міцності бетону на стиск: 
-діапазон змінювання: 35,6 ... 54,0 МПа; 

-середне значения: 46,8 МПа; 

-коефіціент варіаціТ: 14%; 

-характеристична кубикова міцність, що гарантована з 95% імовірністю:32,3 МПа; 

-клас за ДБН В.2.6-98:2009:С25/30 (ВЗО). 

На «доформованих» ділянках конструкцій підвального поверху, мають місце наступні показники міцності 
бетону на стиск:. 

-діапазон змінювання: 23,3 ... 41,1 МПа; 

-середне значения: 35,1 МПа; 

-характеристична кубикова міцність, що гарантована з 95% імовірністю (якщо припустити, що коефіціент 
варіаціТ, із запасом, 13% по обстеженню 20-ти конструкцій):25,6 МПа; 

-клас за ДБН В.2.6-98:2009:С20/25 (В25). 


Відповідальний виконавець: 

Інженер I категоріТ С.О. Ловейкін 

Примітки:1. Протокол випробувань стосуеться тільки тих конструкцій, які були піддані випробуванню. 

2. Повне або часткове передрукування Протоколу без дозволу ВипробувальноТ лабораторіТ не допуска- 
еться. 
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ДОДАТОК 6 
Лист 1 

РЕКОМЕНДАЦІ 3 УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ДЕФЕКТВ I ПОШКОДЖЕНЬ 

Для усунення факторів, що знижують експлуатаційну надійність окремих будівельних 
конструкцій та об’екта в цілому, забезпечення Тх подальшоТ безпечно!' та надійноі експлуа- 
таці'і, а також можливості тривалого збереження конструкцій, рекомендуеться виконати ре¬ 
монт будівельних конструкцій с урахуванням наведених нижче рекомендацій. Позначення 
дефектів і пошкоджень відповідае нумераці'і дефектів у Відомості дефектів і пошкоджень 
(дод. 2). Рекомендаціі з ремонту будівельних конструкцій розроблені на підставі та з ураху¬ 
ванням наступних документів: 

- ДОТУ Б В.3.1-2:2016 «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних 
конструкцій та основ будівель і споруд» [56]; 

- «Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируе¬ 
мых зданий». Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. [57]; 

- «Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных 
зданий». Альбом [58]; 

- іншо'і нормативно! та довідково'і літератури. 

Роботи з посилення та відновлення конструкцій будівлі слід виконувати на підставі роз- 
роблено'і та затверджено'і у встановленому порядку проектно'і документаці'і з урахуванням 
наведених нижче рекомендацій. Рекомендаціі' являють собою один з можливих варіантів і 
можуть бути переглянуті при розробці проектно'і документаці'і. 

Усі дефекти, відзначені у звітах з попередніх обстежень конструкцій, мають бути 
усунуті за рекомендаціями зазначених звітів. 

Для марки 1.1 Замінити зкородовані конструкціі підсилення надпідвального перекриття 
(сталеві стійки) за розробленими та затвердженими у встановленому порядку проектами. 

В якості варіанта пропонуеться переріз та вузли кріплень елементів підсилення прийня- 
ти за типом і'снуючих. 

Виконати якісне антикорозійне покриття встановлених елементів підсилення за реко¬ 
мендаціями для марки 1.3. В якості матеріалу захисного покриття пропонуеться розглянути 
варіант застосування бітумно-полімерних матеріалів згідно з п. 8.11 ДОТУ Б В. 2.6-193:2013 
«Захист металевих конструкцій від корозіі. Вимоги до проектування» [59] (наприклад, біту- 
мно-гумова полімерна мастика типу МБПР). 

Для марки 1.2 Антикорозійний захист металевих конструкцій виконувати з попереднім 
очищениям від старого лакофарбового покриття, і зачищення поверхні конструкцій від про¬ 
дуктѣ корозіі. Поверхні сталевих конструкцій перед нанесениям захисних покриттів повинні 
бути піддані 3 ступеня очищения від оксидів. Для відновлення захисного покриття метале¬ 
вих конструкцій слід застосовувати емаль ХВ-1120 по фунту ХС-068. Кількість шарів та то- 
вщину покриття слід приймати за вказівками нормативно! документаці'і. Для відновлення 
захисних шарів можливо застосовувати інші ефективні склади. Згідно з рекомендаціями п. 
3.73 [47] терміни відновлення захисного протикорозійного покриття металевих конструкцій 
для умов експлуатаці'і в середньоагресивному середовищі становить 4-И5 років. 

Для марки 1.3 На ділянках з недостатнім захисним шаром бетону слід виконати захис- 
не покриття. 
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Оголену арматуру очистити від іржі скребками та металевими щітками, здмухнути пил 
щіткою або стислим повітрям та вкрити захисним цементно-бітумним розчином складу 
1:1,5:6 (бітум БН 90/10 : толуол : цемент М400); 

Поверхню бетону на вирублених ділянках продути, промити, та вкрити шаром пластич¬ 
ного цементно- пісчаного розчину складу 1:1,5-И:2 або жирного цементного тіста у вигляді 
плівки товщиною 1-5-1,5 мм (для поліпшення зчеплення можна використати добавку з 
25-5-30% емульсіі ПВА в кількості 2,5-12% від ваги сухих складових); перед нанесениям роз¬ 
чину поверхню бетону слід зволожити (вона повинна бути рівномірно вологою, проте не 
мокрою); 

Не пізніше ніж через 1-5-1,5 години після нанесения фунтового складу слід затерти пош- 
коджені ділянки цементно-піщаним розчином складу 1:3 (портландцемент :пісок). 

Для марки 1.4 Здійснити ревізію захисного покриття стін підвалу та відновити вертика- 
льну гідроізоляцію. Для відновлення гідроізоляціі з внутрішнього боку підвалу слід застосо- 
вувати сучасні високотехнологічні та ефективні проникні або ін’ективні засоби захисту (на- 
приклад матеріали фірм Нудгозіор, Огігого, Репеігоп тощо). Роботи з улаштування покриття 
та догляду за ним виконувати за інструкціею з використання матеріалів. 

Не допускати зволоження фунтів у підвалі. Наявну вологу на підлозі підвалу слід зби- 
рати шляхом улаштування лотків з бетонних, металевих, пластмасових або керамічних фа- 
сонних виробів до водоприймальних приямків. Для улаштування приямків в якості одного з 
варіантів можна прийняти пластикові емності об’емом до 1 м 3 , заглиблені в фунті. Відкачку 
води з приямків по мірі іх заповнення слід здійснювати вакуум-діжками та вивозити за межі 
майданчика підприемства. 

Для марки 2.1, 2.2, 2.3 Виявлені тріщини в стінах 2-поверхово'і частини будівлі шири¬ 
ною розкриття від 20 до 40 мм виникають внаслідок нерівномірних просідань фундаментів 
та основ під ними внаслідок двох причин: надмірного зволоження фунтів та понаднормових 
навантажень на стіни чи підлоги поряд з ними. 

Тому, перед початком спостережень (чи робіт з підсилення та ремонту) зазначе- 
них стін слід здійснити заходи з оптимізаці'Г складування матеріалів для зниження та 
рівномірного розподілу навантажень на будівельні конструкций а також - усунення 
замочування будівельних конструкцій та потрапляння вологи до них (див. рекомен- 
даціТ для марок 1.4, 4.10). Подальшу експлуатацію здійснювати з урахуванням цих 
заходів. 

Ремонт стін з наскрізними тріщинами до 40 мм слід здійснювати шляхом повного роз- 
бирання та перекладання пошкодженого цегляного мурування. Товщину та матеріал стін 
(цегла чи блоки), а також марку цегли та розчину слід приймати за розробленим та затвер- 
дженим у встановленому порядку проектом ремонту. При зведені стін та перегородок ре- 
комендуеться застосовувати легкобетонні або гіпсові блоки. При цьому для забезпечення 
міцності та стійкості слід передбачати армування стін сталевими сітками через кожні 300- 
500 мм. Параметри сіток також приймати за проектом, проте не нижче: розмір чарунок сітки 
- 50 мм, діаметр арматура - 05 мм. 

Для інших параметрів тріщин (шириною розкиття до 20 мм ) рекомендуеться здійснити 
заходи зі спостереження і фіксаці'і ширини розкриття існуючих тріщин. Необхідність в спо 
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стереженні викликана тим, що ремонт і посилення конструкцій може застосовуватися тільки 
після стабілізаці'і деформацій і завершения процесів тріщиноутворення. 

Тривалість спостереження за тріщинами рекомендуеться прийняти 1 рік. Якщо протя- 
гом 1 року не зафіксовано розвиток тріщин, слід виконати підсилення пошкоджених стін за 
нижченаведеними рекомендаціями, в іншому випадку - звернутися в спеціалізовану органі- 
зацію для розробки заходів щодо запобігання деформацій. 

Тривалість спостереження за тріщинами рекомендуеться прийняти 1 рік. Подальші спо¬ 
стереження здійснювати з періодичністю 1 раз в 3 місяці протягом 1 року, а в подальшому - 
2 рази в рік. 

В якості пристрою спостереження за розкриттям тріщин рекомендуеться використову- 
вати поодинокі маяки. Установка маяків і спостереження за ними здійснюеться внутрішніми 
службами підприемства. Для внутрішньоі поверхні стін і стін внутрішніх приміщень можуть 
бути використані гіпсові маяки. 

Маяки наносяться на очищену поверхню цегляного мурування з таким розрахунком, 
щоб вони перекривали тріщину і заходили по обидві сторони за неТ на відстань 100-И50 мм. 
Довжину гіпсових і цементних маяків приймають 200-5-300 мм, ширину і товщину - відповідно 
70-5-100 і 10-5-15 мм. Поруч з маяком на поверхні стіни або безпосередньо на маяку вказують 
порядковий номер і дату встановлення (див. рис. 1). 

Поява тріщин на маяках вказуе на те, що процес нерівномірного осідання конструкцій 
тривае. Для продовження спостережень слід встановити новий маяк з відповідним записом 
журналі (табл. 1). 



и 

і 

1- строительная конструкция с трещиной; 

2- трещина , 

3- штукатурка , 

4 - гипсовый (цементный) маяк; 


Якщо протягом 1 року не зафік¬ 
совано розвиток тріщин, слід вико¬ 
нати підсилення пошкоджених стін 
за нижченаведеними рекомендаці¬ 
ями, в іншому випадку - звернутися 
в спеціалізовану організацію для 
розробки заходів щодо запобігання 
деформацій. 

В якості варіанту припаду для 
фіксаці'і розкриття тріщин можливе 
застосування інвентарного важіль- 
ного маяка (фото 1, 2), що дозво- 
ляе (на відміну від гіпсового) здійс¬ 
нювати кількісну оцінку ширини ро¬ 
зкриття тріщин. 

Спостереження за гіпсовими 


Рис.1. Встановлення маяків 

маяками полягае у фіксаці'і і'х цілісності і дати розрива. Вимірювання розкриття тріщин для 
інвентарних маяків здійснюеться за допомогою штангенциркуля. Фіксація результатів - в 
журналі спостереження (див. табл. 3, 4). Ремонт ділянок стін з тріщинами, на яких не спо- 
стерігаеться подальше зростання деформацій, слід здійснювати шляхом поетапного роз- 
бирання та перекладання ділянок стін з тріщинами (див рис. 2). 
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Фото 1,2. Конструкція багаторазового (інвентарного) маяка 
Таблиця 1. Журнал спостереження за маяками (гіпсовими) 


№ 

маяка 

Дата 

встановлення 

Місце встановлення 
(цех, корпус, стіна по осі...) 

Дата розриву 

маяка 

Примітки 







Таблиця 2. Журнал спостереження за маяками (інвентарними) 


Місце 

встановлення 

Номер 

Дата 

встановлення 

Ширина 

раскриття 

тріщини 

Довжина 

тріщини 

Дата 

перевірки 

Ширина 

розкриття 

тріщини 

Довжина 

тріщини 










При перекладанні горизонтальних ділянок 
стін з тріщинами (для марок 2.3) можливе укла- 
дання додаткових армувальних сіток з парамет¬ 
рами, зазначеними вище. 

Для марки 2.4 Ремонт цокольних ділянок з 
пошкодженням бетону слід виконувати за реко¬ 
мендаціями до марки 3.1 

Для марки 2.5 Виконати цегляне перекла- 
дання ділянок зовнішніх стін у місцях з пробити- 
ми отворами. Мурування виконувати цеглою 
марки не нижче М100 на цементно-піщаному ро- 
зчині марки М50. Допускаеться заміна цегляного 
мурування на бетон не нижче класу В 15. 

Для марки 2.6 Виконати обробку зовнішньо'і 
поверхні цегляного мурування за допомогою за- 
хисного покриття. В якості покриття обрати рідке 
скло, олія КпаіФ, суміш Реттегз, Веігопа (або 
будь які інші ефективні матеріали з наявних в ро- 
здрібній мережі). Нанесения та догляд за захис- 
ним покриттям слід виконувати за інструкціею з 
використання. 

Для марки 2.7 Д ля забезпечення нормаль¬ 
ного функціонування стін сходових клітин з трі 



Рис. 2 Для марок 2.1,2.2, 2.3 
а - часткова перекладання з одного бо¬ 
ку, б - те ж з двох сторін: 

1 - тріщина, 

2 - відновлювана стіна, 

3 - часткове перекладання 
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щинами, раніше підсилених металевими тяжами, слід здійснювати періодичний Тх контроль 
та натяг. Натяг вважаеться достатнім, якщо тяж не мае провисания і при постукуванні видае 
чистий звук високого тону. Натяг проводиться за допомогою стяжки муфт одночасно по 
всьому контуру. Рекомендуеться здійснювати натяг після попереднього нагрівання тяжів 
паяльною лампами або автогеном. 

Натяг ослаблених тяжів здійснюеться вручну за допомогою важеля довжиною 1,5 м із 
зусиллям 300+400 Н на довгий кінець важеля. Загальне зусилля повинно бути приблизно 
50 кН. Рекомендуеться ступінь натягу по можпивості визначати приладами встановленими 
на тяжах. 

Після завершения робіт з натягу зовнішню поверхню стін будівлі рекомендуеться вико- 
нати захисну обробку и поверхні за рекомендаціями до марки 3.4. 

Для марки 2.8 Встановити блокувальні пристро'і на монтажний проріз, що унеможлив- 
люе раптове або несанкціоноване його відкривання. На раму монтажного прорізу з внутрі- 
шнього боку приміщення слід нанести попереджувальне позначення згідно табл.1 та п.2.11 
б) ГОСТ 12.4.026-76 «Кольори сигнальні і знаки безпеки» [52]. 

Для марки 3.1, 4.1 Сколювання та відшарування захисного шару бетону з ділянками 
оголения арматурних стрижнів усувати наступним чином. 

- поверхню бетону очистити від пилу та бруду; 

- здійснити вирубку пошкоджених ділянок бетону з утворенням прямокутного перерізу 
(вирубці підлягають ділянки з повним порушенням зчеплення між бетоном та арматурою, 
зони роздроблення або зім’яття бетону, ділянки з порожнинами до глибини, де бетон не 
порушений); 

- арматуру очистити від іржі скребками та металевими щітками, здмухнути пил щіткою 
або стислим повітрям та вкрити захисним цементно-бітумним розчином складу 1:1,5:6 (бі- 
тум БН 90/10 : толуол : цемент М400); 

- поверхню бетону на вирублених ділянках продути, промити, та вкрити шаром плас¬ 
тичного цементно- пісчаного розчину складу 1:1,5-5-1:2 або жирного цементного тіста у ви- 
гляді плівки товщиною 1 -г-1,5 мм (для поліпшення зчеплення можна використати добавку з 
25+30% емульсі'і ПВА в кількості 2,5-12% від ваги сухих складових); перед нанесениям роз 
чину поверхню бетону слід зволожити (вона повинна бути рівномірно вологою, проте не 
мокрою); 

-не пізніше ніж через 1+1,5 години після нанесения грунтового складу слід закласти 
вирублені ділянки цементно-пісчаним розчином складу 1:3 (портландцемент :пісок). 

Після завершения робіт з ремонту слід виконати захисне покритя поверхні стінових па¬ 
нелей за рекомендаціями до марки 3.4 

Для марки3.2 Виконати ревізію вузлів кріплень стінових панелей до залізобетонних ко¬ 
лон та металевих стійок фахверку. Послаблені кріплення підтягнути, зкородовані - заміни- 
ти. 

Для фіксаці'і стінових панелей, що мають вигини з площини до 70 мм, а також забезпе- 
чення безпеки і'хньоі експлуатаці'і, рекомендуеться встановити додаткові стійки між зовніш- 
німи колонами будівлі із забезпеченням Тх кріплень до конструкцій перекрить, та кріплень 
до них кожно'і панелі. Переріз стійки, елементів кріплення до перекрить та елементів кріп 

ДОДАТОК 6 


79 




Звіт 2019/19. ДП «Артемсіль». Солефабрика, інв.№ 15152 (рудник №7) 


Лист 6 

лення стінових панелей до стійки визначаеться на підставі розробленого та затвердженого 
у встановленому порядку ПРОЕКТА ПІДСИЛЕННЯ кріплень стінових панелей. Варіанти 
улаштування вузлів кріплень стійки до перекриття див рис.4. 

Порядок монтажу та закріплення виготовлених стійок до перекрить, а також послідов- 
ність операцій при 'іх встановленні та закріпленні стінових панелей до стійки, перелік необ- 
хідного обладнання та пристосувань слід передбачити в розробленому та затвердженому в 
установленому порядку ПРОЕКТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ. 

Після встановлення стійок і розкріплення до них стінових панелей рекомендуеться ви- 
конати захисне покриття стінових панелей за допомогою за рекомендаціями для марки 3.4 



Рис. 4. Вузли кріплення додаткових стійок 

Для марки 3.3 Д ля забезпечення кріплення стіново'і панелі з наскрізною тріщиною по 
всій висоті рекомендуеться підсилювати за допомогою шпонок, як зображено на рис. 5. 

Для марки 3.4 Ефективним захистом поверхні бетону від замочування може служити іх 
гідрофобізація або флюатутування. У першому випадку бетон просочуеться на глибину 2 + 
10 мм гідрофобними складами на основі кремнійорганічних полімерних матеріалів ГКЖ-94 
або ГКЖ-10. Захисні рідини наносяться пензлем або пульвелізатором на попередньо очи- 
щену суху поверхню конструкці'і. У другому випадку робиться обробка бетону 3+7% розчи- 
ном кремнійфторістоводородной кислоти МдЗіРб. При цьому на поверхні бетону утворю- 
еться нерозчинний захисний шар з кристалів фтористого кальцію і кремнезему. 

Для марки 3.5 Скородовані підвіконні відливи демонтувати. Замість них встановити 
нові відливи з пластику, стійкого до ультрафіолетового випромінювання та атмосферних 
впливів. 
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Для марки 4.2 На момент обстеження 
параметри прогинів поздовжніх ребер плит 
покриття е гранично припустимими для по- 
передньо-напружених плит згідно із вказів- 
ками [46] та [49]. Подальше збільшення про¬ 
гинів потребуватиме вжиття заходів з підси- 
лення плит покриття. У зв’язку з цим, реко¬ 
мендуемся встановити систематичні спо- 
стереження за прогином плит покриття у за- 
значених місцях. 

Заміри прогинів виконують таким чином: 

- натягують сталеву струну між опорни- 
ми точками плити на балках покриття; 

- за допомогою штангенциркуля вимі- 
рюють відстань між струною та нижньою 
кромкою поздовжнього ребра в середній йо¬ 
га частині. 

У випадку перевищення значения про- 
гину в 30 мм слід звернутися до спеціалізо- 
вано'і організаці'і для розроблення рекомен¬ 
даціи з пщсилення плит покриття. 

Періодичність спостережень прийняти 2 рази на рік - взимку (при наявності снігових 
навантажень на плити покриття) та влітку. Тривалість спостережень - постійно. 

Для марки 4.3 Встановити систематичні спостереження за пошкодженими ділянками 
перекриття. У випадку проявів деформацій, при появі тріщин та відшарувань бетонних кон¬ 
струкцій, слід звернутися до спеціалізовано'і організаці'і для розроблення рекомендацій з 
подальшоТ експлуатаціТ. 

Періодичність спостережень прийняти 1 раз на рік з фіксаціею результатів в журналі 
спостережень. Тривалість періоду спостережень -постійно. 

Для марки 4.4 Шматки розчину, о випадае з міжпанельних швів слід видалити для по- 
передження іх випадіння та травмування робітників та пошкодження обладнання. Віднови- 
ти заповнення між плитами за допомогою бетона класу В15 з попереднім встановленням та 
подальшим демонтажем опалубки. 

Для марки 4.5 За своТм складом машинне масло - це рідка вяжуча рідина. Після потра- 
пляння на бетон воно практично миттево проникае в йога пори і залишае на поверхні жир- 
ний слід. Внаслідок впливу на бетон мінеральних масел відбуваеться хімічна реакція між 
слабкими кислотами, які містяться в маслах, і цементним каменем. Це викликае адсорбцій- 
не зниження міцності бетону. При несприятливих умовах (високе водоцементне співвідно- 
шення, структура бетону з великою кількістю мікродефектів та ін.) міцність бетону може 
зменшитися на 70% від початково'і. 

Якщо поверхня оголеного бетону замаслена, рекомендуеться м термохімічна обробка, 
що включае наступні операціТ: 


тріщину затерти цем.-піщаним розчином 



бетоном 

Рис. 5. Для марки 3.3 
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- обробка 0,1% -ним розчином ПАР (ОП-7 або ОП-10) протягом 1-8-1,5 год ; 

- прогрів при температурі близько 180 ° С протягом 1 год 

- обробка органічним розчинником - трихло-ретиленом, перхлоретиленом протягом 1 
год.; 

- сушка при температурі близько 100 ° С протягом 0,5 год. 

У місцях перекрить з виявленими плямами від мастильних просочувань слід зменшити 
навантаження (приблизно на 20% від існуючого) та встановити систематичні спостережен- 
ня за появою дефектів (тріщин та прогинів). 

Періодичність спостережень прийняти 1 раз на рік з фіксаціею результатів в журналі 
спостережень. Тривалість періоду спостережень -постійно. 

У випадку проявів деформацій, при появі тріщин та відшарувань, слід звернутися до 
спеціалізовано'і організаці'і для розроблення рекомендацій з подальшо'і експлуатаціі'. 

Для марки 4.6 Параметри прогинів знаходяться на межі припустимих значень. Для за- 
побігання подальшого зростання прогинів слід уникати завантаження ділянок, перекритих 
металевими листами. Для цього, ці зони слід позначити попереджувальним сигнальним 
фарбуванням згідно ГОСТ 12.4.026-76 [52], оминати і'х при позначені шляхів безпечного 
проходження на поверсі, не допускати складування чи випадкового завантаження в цих зо¬ 
нах. Крім того, слід періодично перевіряти стан кріплень зазначених металевих конструкцій 
до елементів каркасу, наявність корозійних пошкоджень та відновлювати антикорозійний 
захист. 

Для марки 4.7 Для попередження замочування конструкцій виконати бетонні бортики 
по периметру отворів розмірами 100x50 мм ф). 

Для зменшення вібраці'і, що передаеться на несучу конструкцію перекрить від техноло- 
гічного устаткування, слід використовувати пружні або гумові віброізолятори товщиною Ій- 
20 мм, розташовуючи і'х між устаткуванням і несучою конструкціею. Слід мати на увазі, що 
термін роботи гумових віброізоляторів не перевищуе 3-х років. 

Виконати захисну обробку оголених арматурних стрижнів за допомогою цементно- 
бітумного розчину (див рекомендаці'і до марки 3.1). 

Для марки 4.8 Виконати ревізію технічного стану технологічних трубопроводів, трубоп- 
ровідно'і арматури, здійснити і'х ремонт для виключення протікання в них. Своечасно усува- 
ти аварійні викиди технологічних рідин та видаляти Іх з поверхні підлог та перекрить. 

Виконати ревізію технічного стану вузлів примикання галерей та вузлів примикання по- 
крівлі прибудов до будівлі та при необхідності виконати і'х ремонт. 

Для марки 4.9 На елементи підсилення балок перекриття на позн. +25,240 слід нанести 
попереджувальне позначення згідно табл.1 та п.2.11 б) ГОСТ 12.4.026-76 «Кольори сигна- 
льні і знаки безпеки» [52]. 

Для марки 4.10 Наявність понаднормових та нерівномірних навантажень е одніею з го- 
ловних причин появи та розвитку тріщин і деформацій будівельних конструкцій. Тому, для 
врегулювання цих параметрів слід розробити інструкцію з експлуатаціі' будівельних конс¬ 
трукцій будівлі Солефабрики рудникка №7. В ній слід зазначити: 

- допустимі навантаження на перекриття та підлоги, 

- місця складування матеріалів та готовоі' продукці'і; 

- параметри безпечноі та надійноі експлуатаціі конструкцій; 

- місця та періодичність проведения контролю вузлів та конструкцій будівлі; 
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Подальшу експлуатацію будівельних конструкцій здійснювати в відповідності до поло- 
жень інструкці'і. 

Місця та параметри складування продукці'і та матеріалів слід встановлювати у відпо¬ 
відності з технологічними потребами, при цьому слід прагнути дотримання проектних нава- 
нтажень на конструкці'і, габаритів проходів та про'іздів тощо. При цьому мають бути врахо- 
вана можливі нерівномірні навантаження, зручність складування при використанні конкрет- 
них параметрів вантажного обладнання тощо. Важкі матеріали потрібно розміщувати в се- 
редині приміщень, біля колон будівлі, менш важкі - біля зовнішніх стін. Для забезпечення 
цих принципів, слід нанести на підлозі місця розміщення зон складування різних матеріалів 
та продукці'і, а також - зон стоянки вантажних механізмів. Для кожно'і зони позначити тип 
зони, призначення та граничні параметри - (вагу чи висоту штабеля) тощо. 

Для марки 5.1 Запланувати і здійснити ремонт покрівлі над будівлею з урахуванням 
вимог додатків А та В ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» [54]. 

Особливо'і уваги слід надати належному та ретельному облаштуванню конструктивних 
вузлів покрівлі, а саме: вузлам звисів покрівлі; вузлам примикання покрівлі до стін та пара- 
петів, вузлам проходження крізь товщу покрівлі технологічного обладнання, кріплення 
стійок огородження тощо. 

В процесі підготовки до ремонту слід розробити заходи з забезпечення відповідності 
параметрів водовід веден ня та енергозбереження шляхом розробки ПРОЕКТУ РЕМОНТУ 
ПОКРІВЛІ. В ньому необхідно передбачити: 

- заміну шару утеплювача на ефективні матеріали із забезпеченням нормативних пока- 
зників опору теплопередачі у відповідності з вимогами розділу 6 ДБН В.2.6.31: 2016 «Теп- 
лова ізоляція будівель і споруд» [39]; 

- розробку заходів із забезпечення ефективного водовідведення з покрівлі у відповідно¬ 
сті з вимогами ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель та споруд»[54]; 

- розробку заходів з організовано'і утилізаці'і атмосферних опадів на прилеглій до будів¬ 
лі територі'і. При цьому слід вжити заходів з облаштування пристро'ів для відведення та 
збирання атмосферних вод (жолобів, лотків, водостічних труб, колодязів або емностей для 
збирання та зберігання дощових вод тощо) з метою недопущения потрапляння атмосфер¬ 
них вод під фундаменти будівлі та до підвалу; 

- розробку заходів з попереджувального підсилення зовнішніх огороджуючих конструк¬ 
цій покриття будівлі, а також вузлів і'х сполучення з елементами каркасу з метою забезпе¬ 
чення відповідності показникам нормативних навантажень згідно діючих норм. 

Зазначений комплекс робіт відноситься до капітального ремонту покрівлі. Тому і'х реко- 
мендуеться здійснити при комплексному ремонті будівлі в найближчі 2-КЗ роки (до 2022 р.) 

Для марки 5.2-=-5.4 Привести кількість, розміщення та параметри пожежних драбин ви- 
ходу на покрівлю, а також параметри огородження покрівлі у відповідності з вимогами нор¬ 
мативно'! документаці'і (ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’ектів будівництва. Загальні 
вимоги»[6], НАПБ А.01.001-2014. Правила пожежно'і безпеки в Украі'ні [53] та ін.) 

Для марки 6.1 У місцях розташування тріщин виконати борозни прямокутного перерізу 
розмірами 50x50 мм по всій довжині тріщини. При необхідності скоригувати параметри бо- 
розен для видалення ділянок роздробленого і слабкого бетону. 

- поверхню бетону на вирублених ділянках продути, промити, та вкрити шаром пласти¬ 
чного цементно- пісчаного розчину складу 1:1,5-И:2 або жирного цементного тіста у вигляді 
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плівки товщиною 1-5-1,5 мм (для поліпшення зчеплення можна використати добавку з 
25-5-30% емульсі'і ПВА в кількості 2,5-12% від ваги сухих складових); перед нанесениям роз 
чину поверхню бетону слід зволожити (вона повинна бути рівномірно вологою, проте не 
мокрою); 

-не пізніше ніж через 1+1,5 години після нанесения фунтового складу слід закласти 
вирублені ділянки цементно-піщаним розчином складу 1:3 (портландцемент :пісок). 

У разі повторно'і' появи тріщин необхідно звернутися в спеціалізовану організацію для 
визначення причин Тх розвитку та розробки рекомендацій щодо усунення. 

Для марки 6.2 Див рекомендацГі для марки 1.2. 

Для марки 6.3 Див рекомендацГі для марки 4.1. 

Для марки 6.4 Розчистити проходи вздовж рамп та прилеглу до будівлі територію від 
будівельного сміття. В подальшому не допускати захаращення та забруднення проходів та 
проі'здів для забезпечення проведения евакуаці'і з приміщень будівлі та проведения проти- 
пожежних заходів. 

Для марки 7.1 Відновити антикорозійний захист металевих конструкцій за рекоменда¬ 
ціями для марки 1.2. 

Сталеві конструкцГі із ступенем корозійного пошкоджень більше 15% слід підсилити або 
замінити за розробленими та затвердженими у встановленому порядку проектній докумен¬ 
та ці'і 

Для марки 8.1 Пошкоджений склопакет замінити. Здійснити ревізію технологічного об- 
ладнання, що встановлене в осях Е-Р, 12-15 на позн. +1,200 та +6,000. Привести його па- 
раметри (потужність, кількість обертів за хв, вібрація, шум, динамічні та ударні показники 
тощо) у відповідності з паспортними даними. Виконати ревізію технічного стану прилеглого 
до будівлі колійного обладнання та привести його показники у відповідність з нормами екс- 
плуатаці'і. 

Встановити систематичні спостереження за технічним станом вузлів кріплення стінових 
панелей до колон каркасу з періодичністю 1 раз на місяць. У випадку проявів нерівномірних 
навантажень (появи тріщин на стінах і підлогах, обсипання штукатурних шарів і т.і.) зверну¬ 
тися до спеціалізовано'і організаці'і для розробки заходів з Гі усунення та ремонту конструк¬ 
цій. 

Виконувати своечасне очищения світлопрозорих поверхонь вікон для забезпечення но- 
рмативних показників освітлення. Періодичність очищения згідно з п. 3.70 [47] становить 2 
рази на рік. 

Для марки 8.2 Рекомендуеться розглянути заміну дерев’яних віконних та дверних рам 
на металопластикові або металеві. При заміні віконних рам на металопластикові слід вра- 
ховувати зміну температурно -вологісного режиму у внутрішніх приміщеннях будівлі. Для 
компенсаці'і цих змін необхідно провести перевірочні розрахунки та реконструкцію існуючо'і 
системи вентиляці'і для забезпечення параметрів і'і функціонування проектним та нормати- 
вним показникам. 

Для марки 8.3 Див рекомендацГі для марки 1.2 

Для марки 9.1 У місцях розташування тріщин виконати борозни прямокутного перерізу 
розмірами 50x50 мм по всій довжині тріщини. При необхідності скоригувати параметри бо- 
розен для видалення ділянок роздробленого і слабкого бетону. 
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- поверхню бетону на вирублених ділянках продути, промити, та вкрити шаром пласти¬ 
чного цементно- пісчаного розчину складу 1:1,5-И :2 або жирного цементного тіста у вигляді 
плівки товщиною 1-5-1,5 мм (для поліпшення зчеплення можна використати добавку з 
25-5-30% емульсі'і ПВА в кількості 2,5-12% від ваги сухих складових); перед нанесениям роз 
чину поверхню бетону слід зволожити (вона повинна бути рівномірно вологою, проте не 
мокрою); 

-не пізніше ніж через 1-И,5 години після нанесения фунтового складу слід закласти 
вирублені ділянки цементно-піщаним розчином складу 1:3 (портландцемент :пісок). 

У разі повторно! появи тріщин необхідно звернутися в спеціалізовану організацію для 
визначення причин Тх розвитку та розробки рекомендацій щодо усунення. 

Для марки 9.2 Виконати ремонт покриття підлог шляхом нанесения самовирівнюваль- 
них ремонтних сумішей з номенклатури мереж роздрібно'і торгівлі. 

Для марки 9.3 Для попередження замочування конструкцій виконати бетонні бортики 
по периметру отворів розмірами 100x50 мм (М). 

Мастильні плями на підлогах усувати за рекомендаціями для марки 4.5. 

Для марки 9.4 Замінити підлоги з дерев’яних дошок. Иове покриття підлоги мае відпо- 
відати вимогам ПУЕ та 

Для марки 10.1 Наявність вимощення і и як- 
ість е одним з ефективних методів запобігання 
замочування фунтів під фундаментами будівлі і 
наступних іх нерівномірних просдань. У зв'язку з 
цим, слід виконати вимощення в місцях и відсу- 
тності (див рис. 5) відновити цілісність вимо¬ 
щення по периметру примикання до будівлі. 

Для цього необхідно видалити всю рослин- 
ність і сміття з щілин в примиканні вимощення 
до стін будівлі, Щілини щільно забити глиною і 
зверху виконати захисне покриття цементно- 
піщаним розчином складу 1: 3. 

В подальшому не допускати проростання 
рослинності в щілинах і швах вимощення. 

Поздовжні жолоби у вимощені повинні від- 
водити атмосферні води до лотків, канав, колодязів для уникнення потрапляння води до пі- 
двалу та замочування грунтів під фундаментами. Зазначені пристроТ відведення води та 
воду з колодязів слід виводити (вивозити) за межі територіТ. 

Для марки 10.2 Виконати розчищення прилегло!' територіТ від сміття. При подальшій 
експлуатаціі не допускати и скупчень. Регулярно очищувати територію від рослинності та 
пилу та бруду. Утримувати в порядку проектні ухили територіТ, водозбиральні жолоби, лот¬ 
ки вздовж залізничих копій та будівлі. Не допускати утворювання застійних зон з калюжами. 
Розробити проект організаці'і територіТ із забезпеченням відведення та утилізаці'і атмосфе- 
рних та стічних вод від стін будівлі для запобігання замочування фунтів під фундаментами 
та потрапляння и до підвалу. 



Рис. 5. Для марки 11.1 
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МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 
ТАЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАІНИ 

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ 
Серія АЕ № 000659 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ 

відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), 
пов’язаних із створенням об’екта архітектури 


Експі 


(пойм 


Виданий про те, що 


ІНМ пр»ф*сі!' 

Гревцов Віталій Володимирович 



(пріллищв. ім », п<> бягъъшоші) 

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджуе його (п) відповідність кваліфікаційним 
внмогам у сфері діяльності, пов'язаиоі із створенням об’ектів архітектури, професійну 
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікаціі і знань. 

Категорія: ЕкСПСрТ _. 

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенняіі Атестаційноі архітектурно-будівельноі 

комісіі (далі - Комісія) від №_ 1 - 

(рішенням_ В1ДПОВІДНОІ _;_секціі Комісіі 

від 28.08.201 6 

Комісб ^^^^8.08.2612 Б ). 


, затвердженим президіею 


А 


Зареестрований у реестрі атестованих осіб 
за № 621 . 


28.08 


12 


року 


Роботи (послуги). пов’язяні із створенням об ектів архітектури, спроможність виконання 
яких визначено кваліфікаційним сертификатом: ТехНІЧН е ООСТСЖ еННЯ будівель 

і споруд. 



Дата видам і 



_20 12 року 

>ви) Атестаційноі 


комісіі 



Барзилович Д.В. 

Іярмвиц*. ім'*. но батьконі) 


Ліі.ііь.н». и- «в! ; 
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ 


№ 

п/п 

Найменування 

1 

Склерометр МШ-225 ТезШаттег НТ-225, зав. №19312116 

2 

Далекомір лазерний І_еіса йізіо 02, І_<60 м 

3 

Штангенциркуль електронний М10І_, І_=150 мм (6”), Арт.№15-241 

4 

Фотоапарат цифровий Рапазопіс І_итіх ОМС-Т24 

5 

Метр сталевий складаний, хромований МС-1-00 

6 

Ліхтар електричний ручний 

7 

Рулетка сталева І_=3,0 м 
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